WA HSU 


The radia 


FM-TRANSCEIVER 


FT-2980E 


Bedienungsanleitung 


Inhaltsverzeichnis 


Einleitung ...........::000 ww 
SicherheitsmaRnahmen..... avn 
Lieferumfang und ZubehOr..........::cesceeseeees 4 
Mitgeliefertes ZUDehOr .............::ccceeeeeeeeeees 4 
Optionales Zubeh6or ... 4 
Bedienelemente....... wd 
Tasten am Mikrofon...............5 wed 
Anschlisse auf der Rickseite ............ccee 8 
Uberpriifung beim Auspacken..............0:000000 9 
Tipps zur Aufstellung............... wid 
Installation.............. wd 
Antennenhinweise... .. 10 
Einbau in FahrZzeuge...........::::ccccceeesseeeeeeeees 10 
Anschluss an die Stromversorgung............- 11 
Aufstellung als Heimstation Ps 
Transceiver ein- und ausschalten ................. 13 
Einstellen der Lautstarke ......... ee 13 
Einstellen der Rauschsperre... 13 
Grundbedienung...... .13 
Frequenzeinstellung 14 
DENGON ries hecccess ciadeeusncneeiasaceeanmeeieetens cases 15 
Bedienung fir Fortgeschrittene............... 16 
Verriegelungsfunktion ...............- . 16 
Tastatur-Piep...........::::ceeeeee .. 16 
Wahl der Abstimmschrittweite . 17 
Displaybeleuchtung.............::::ceeceeeeseeeeeeeeees 17 
HF-Sque lh ...........:c:ccceceeeeeeeeeeeeeseeeeeeseeeeeaees 17 
Standard-Repeater-Ablage .. 19 
Repeater-Betrieb.............:.05 19 
Automatische Repeater-Ablage..............:0: 20 
Uberpriifung der Repeater- 
EingabefrequenZen.............:::cccsseeeeeeseeeeeeeeees 20 
CTCSS-Betrieb 
CTCSS/DCS/EPCS-Betrieb ..........eeeeeeeeee 21 
DES-Betriebwtec.i.. hehe Al iin onions 23 
TOM-SUCHIAUE oie cccsecsccnessestvsteeusesssecesucsesnadteseeet 24 
EPCS-Betrieb (Erweiterter Pager und 
Code-Squelh)........:.cccceceeceeeeceeseeseeseseeeeeeeeeneeaes 25 
Speichern von CTCSS-Frequenzpaaren 
fur den EPCS-Betrieb........ ee 25 


CTCSS/DCS/EPCS-Klingel .... 
Split-Ton-Betrieb .. 


DTMF-Betrieb ...........cccsscecseeeeneeneees .. 28 
Manuelle Erzeugung von DTMF-Tonen........ 28 
DTMF-Auto-Wahlbetrieb ....0..... eee 


Speicherbetrieb ...........:::cssccseseeeeeeeees 
Programmieren von Speicherkandalen.. 
Unabhangige Sendefrequenz 
(,Odd Splits“) programmieren .............0.006 
Speicherkandale aufrufen .............::cceeeeee 
Benennen von Speicherkanalen. i 
Abstimmen im Speicherbetrieb.................... 


Maskieren von Speicherkandlen.................++- 34 
Speicherbankbetrieb Es 
Speicherkandle aufrufen .............:::cceeeee 35 
Hauskanal-Speichet.............::::ccccceeeeeeeeeeeees 37 
Nur-Speicher-Modus.. 37 
SUCHIaUf ue eeeeeeeeeeeeeeeees .. 38 


Einfacher Suchlaufbetrieb.... .. 38 
Suchlauf-Wiederaufnahme ........... eee 39 
Uberspringen von Speicherkandlen.............. 40 
Vorzugsspeicherkanal-Suchlauf........ 
Verlinkter Speicherbanksuchlauf.... a 
Programmierbare Bandgrenzen..............:.0- 
Uberwachung eines Prioritatskanals 
(Dual-\Watch) wi icc. i fats fiche ohare 
Unwetteralarm me 
Bandgrenzen-Piepton ............::::cccceseeeeeeeees 45 
Smart-Search-Betrieb............cccsseesneeeees 46 
Internet-Connect-Funktion ...........ccseseeeeee 48 
SRG-(,,Sister Radio Group*-)Modus.............. 48 
FRG-(,Friends’ Radio Group*-)Modus .......... 48 
ARTS™ (Automatic Range 
Transponder System).........::cccssscesseeeeeseeees 51 
CW-Trainings-Funktion.. 54 
Packet-Radio-Betrieb .. 55 


Weitere Einstellungen .. 56 
Passwott ooo... eee .. 56 
Time-Out-Timer (TOT) -.-.--.-+ . 57 
Automatic-Power-Off (APO).-.- . 57 
Busy Channel Lock-Out (BCLO)..-.+-+-1--15+ 58 
Programmierung der Tastenbelegung........... 59 
Empfangerbandbreite und Sendehub........... 60 
Einstellung der Mikrofonverstarkung............. 60 
Invertierung des DCS-Codes 


RéSe@tiiiitavacicatwiniiavin eins na aaies 
Reset des MikroprozesSOIs ............::0:eeee 
Reset des Set-Modus .......... 

CIONING .....ceeeeeeeeeeeee 

Menus im Set-Modus.. a 
Menii-Ubersicht.....0.cccccccceesecesesscesteeseseeees 


Entsorgung von Elektro- und 


FT-2980E Schnelleinfuhrung 


@{VOL-KnoprF]) @{SQL-KnoprF]} 
So einstellen, dass das Hintergrund- 
rauschen gerade verschwindet. 


Drehen, um die 
@[{DIAL-Knopr (Asstimmknopr) ) 
| Zum Einstellen der Frequenz. | 


Lautstarke einzu- 
stellen. 


(GC _qmmrmz 


@{[PWR-TastTE] 
Zum Ein- und Aus- 
schalten 1 Sek. lang 
drucken. 


©{[VERRIEGELUNGS-TasteE] 
1 Sek. lang drucken, um alle Bedienele- 
mente auf$er dem VOL- und dem SQL- 
Knopf und der PTT-Taste zu verriegeln. 


©[PTT-Taste] 
Taste zum Senden 


S : {Mixroron]} 
@@OD@: 
G2OO®@, 
@@®©: 


drucken und halten. Mit 
normaler Lautstarke ins 
Mikrofon sprechen. 


YAEHESU 


Taste kurz drucken 


Aktiviert die Internet- Connect- 
Funktion. 


FT-2980E Schnelleinfuhrun 


Tastenubersicht 


Taste drucken und halten 


Verriegelt die Bedienelemente 
(auRer VOL, SQL und PTT). 


Umschaltung auf 1-MHz-Schritte 
bei der VFO-Abstimmung 

bzw. 10-Kanal-Schritte im 
Speichermodus. 


Vertauschen von Sende- und 
Empfangsfrequenz beim 
Repeater-Betrieb. 


Aufrufen des Set-Modus. 


Aktiviert den Prioritatskanal- 
Suchlauf (Dual-Watch-Funktion). 


Wahl der Sendeleistungsstufe. 


Umschaltung der 
Frequenzanzeige zwischen 
Frequenz und alphanumerischer 
Bezeichnung. 


Umschaltung der 
Frequenzsteuerung zwischen 
VFO, Speichern und Hauskanal. 


Ubertragen des VFO-Inhalts in 
einen Speicherkanal. 


YAESU 


Einleitung 


Der Yaesu FT-2980E ist ein hochwertiger, stabil gebauter FM-Mobil-Transceiver fiir das 
144-MHz-Band mit grofer Sendeleistung und au®erordentlich leistungsfahigem Empfan- 
ger. Zu den Merkmalen des FT-2980E gehGren: 


80 W Sendeleistung und 4 Leistungsstufen. 

Erweiterter Empfangsbereich von 136 bis 174 MHz. 

Tastatureingabe der Betriebsfrequenz tiber das Mikrofon. 

Exzellenter Schutz des Empfangers vor Intermodulationsstérungen dank Yaesus 
bekanntem Advanced Track Tuning Frontend. 

221 Speicherkandle (200 ,,normale“, 10 Speicherpaare fiir Suchlaufeckfrequenzen 
und ein Hauskanal), die Repeater-Ablagen, krumme Ablagen, CTCSS-Tone und DCS- 
Codes sowie 6 Zeichen lange alphanumerische Bezeichnungen zur schnellen Wieder- 
erkennung speichern k6nnen. 

O 10 NOAA-Wetterkanale mit Wetter-Alarmfunktion und Lautstérkesteuerung fir den 
Wetter-Alarmton. 

Eingebaute CTCSS- und DCS-Coder und -Decoder. 

Die Smart-Search'-Funktion tiberstreicht automatisch das Band und ladt belegte 
Frequenzen in dafiir vorgesehene Speicherbanke — ideal zur Identifizierung aktiver 
Repeater, wenn eine Gegend zum ersten Mal besucht wird. 

O Meniisystem, mit dem sich der Transceivers an individuelle Bediirfnisse anpassen 
lasst. 

© Yaesus exklusives Multifunktions-LC-Display. 


Zusatzliche Features sind Time-Out-Timer (TOT), Automatic-Power-Off-Funktion (APO), 
Automatische Repeater-Shift (ARS) und die Méglichkeit zur Reduzierung des Sende-FM- 
Hubs fiir Gegenden, in denen im 12,5-kHz-Kanalraster gearbeitet wird. Die HF-Squelch 
erméglicht es, die Rauschsperre so einzustellen, dass sie bei einem bestimmten S-Meter- 
Wert offnet. Dies vermeidet unnétiges Probieren beim Einstellen des Rauschsperren- 
Schaltpegels. 


Gratulation zur Wahl eines FT-2980E! Egal, ob dieser Transceiver Ihr erstes Funkgerat 
ist, oder schon mehrere Yaesu-Gerate zu Ihrer Station gehéren, Yaesu fiihlt sich ver- 
pflichtet, Ihre Freude an diesem leistungsfahigen Transceiver zu sichern, mit dem Sie tiber 
viele Jahre zu Ihrer Zufriedenheit arbeiten kénnen. Unser Héndlernetz und der technische 
Service stehen hinter jedem Gerat, das wir verkaufen, und wir bitten Sie, sich mit uns in 
Verbindung zu setzen, falls Sie technische Hilfe oder Beratung bendtigen. 


OQ OOOO 


OU 


Wir empfehlen Ihnen, diese Bedienungsanleitung vor der Installation vollstandig zu lesen, 
damit Sie die vielen Funktionen Ihres neuen FT-2980E verstehen lernen. 
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SicherheitsmaBnahmen 


Wir weisen im Vorfeld daraufhin, dass das Unternehmen keine Haftung fur Schaden Ubernimmt, die dem Kunden oder 
Dritten beim Gebrauch dieses Produkts entstehen, oder fiir Fehler und Ausfalle, die wahrend des Gebrauchs oder 
Missbrauchs dieses Produkts auftreten, sofern nicht anderweitig gesetzlich vorgesehen. 

Art und Bedeutung der Kennzeichnungen. 


Art und Bedeutung der Kennzeichnungen 


Benutzers und umstehender Personen hin, wenn diese Anweisungen missachtet werden 


Dieses Symbol weist auf die Méglichkeit von tédlichen oder schweren Verletzungen des 
/\\ GEFAHR 
und das Produkt falsch gehandhabt wird. 


Dieses Symbol weist auf die Méglichkeit von tédlichen oder schweren Verletzungen des 
A\ ACHTUNG Benutzers und umstehender Personen hin, wenn diese Anweisungen missachtet werden 
und das Produkt falsch gehandhabt wird. 


Dieses Symbol weist auf die Méglichkeit des Auftretens von kérperlichen Beeintrachtigungen 
A\ VORSICHT oder Beeintrachtigungen des Benutzers und umstehender Personen hin, wenn diese 
Anweisungen missachtet werden und das Produkt falsch verwendet wird. 


Art und Bedeutung von Symbolen 


Verbotene Aktionen, die nicht ausgeftihrt werden durfen, um dieses Funkgerat sicher zu benutzen. 
Beispielsweise bedeutet ®, dass eine Demontage verboten ist. 


VorsichtsmaRnahmen, die eingehalten werden missen, um dieses Funkgerat sicher zu benutzen. Beispiels- 
weise bedeutet &. dass die Stromversorgung getrennt werden muss. 


mAN GEFAHR 


Flugzeugen. 


beeintrachtigen. 


benutzen. Dies kann zu Unfallen fiihren. 


zuerst an einem sicheren Ort angehalten werden. 


Das Gerat nicht in Bereichen oder Luftfahrzeugen 
oder Fahrzeugen benutzen, in denen sein Gebrauch 
verboten ist, wie etwa in Krankenhausern und 


Dies kann elektronische oder medizinische Gerate 


Dieses Produkt nicht beim Auto- oder Motorradfahren 


Bevor das Gerat vom Fahrer benutzt wird, muss das Auto 


berihren. 


Gerateschaden fuhren. 


Wahrend der Ubertragung niemals die Antenne 


Aus Riicksicht auf Personen mit medizinischen 
Geraten wie Herzschrittmacher nicht an Orten mit 
groRen Menschenansammlungen senden. 
Elektromagnetische Wellen vom Gerat kénnen das 
medizinische Gerat beeintrachtigen und zu Unfallen 
durch Funktionsstérungen fuhren. 


Wenn ein Alarm ausgeloést wird, wahrend die externe 
Antenne angeschlossen ist, die Stromversorgung zu 
diesem Funkgerat sofort abschalten und die externe 
Antenne von diesem Funkgerat trennen. 

Dies kann andernfalls zu Brand, elektrischem Schlag und 
Gerateschaden fulhren. 


Dies kann zu Verletzung, elektrischem Schlag und 


erzeugt wird. 


Das Gerat nicht betreiben, wenn brennbares Gas 


Flissigkeit, die aus der Flissigkristallanzeige 
austritt, nicht mit bloRen Handen berihren. 

Es besteht die Gefahr von Veratzungen, wenn die 
Flissigkeit in Kontakt mit der Haut gelangt oder in die 
Augen gerat. In diesem Fall sofort einen Arzt aufsuchen. 


Dies kann zu Feuer und Explosion fiihren. 


AN ACHTUNG 


Keine anderen Spannungen als die vorgegebene Wenn Rauch oder seltsame Geriiche aus dem 
Versorgungsspannung verwenden. Funkgerat austreten, die Stromversorgung 
Dies kann zu Feuer und elektrischem Schlag fihren. ausschalten und das Stromkabel aus der Buchse 


ausstecken. . 

Dies kann zu Brand, Flissigkeitsaustritt, Uberhitzung, 
Beschadigung, Entzlindung und Gerateschaden fuhren. 
Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst fiir den 
Amateurfunk unseres Unternehmens oder den Handler, 
bei dem Sie das Gerat erworben haben. 


Nicht dauerhaft iiber langere Zeit senden. 

Dies kann zu einem Temperaturanstieg des Hauptteils 
und zu Verbrennungen und Defekten durch Uberhitzung 
fiihren. 


Das GerAat nicht zerlegen oder modifizieren. 
Dies kann zu Verletzung, elektrischem Schlag und 


Gerateschaden fihren. Die Kontakte des Stromsteckers und umgebende 


Bereiche jederzeit sauber halten. "i 
Dies kann zu Brand, Flissigkeitsaustritt, Uberhitzung, 
Defekt, Entztindung usw. fihren. 


Den Stecker und elektrische Anschliisse usw. 
nicht mit nassen Handen handhaben. Den Stecker 


auBerdem nicht mit nassen Handen aus- und Vor Einbau getrennt verkauften Zubehérs und vor 


einstecken. i 
Dies kann zu Verletzung, Flussigkeitsaustritt, elektrischem &: Cerbinchinpexabal tonrene das Stromkabel und 


Schlag und Gerateschaden fiihren. Dies kann zu _ Brand, elektrischem Schlag und 
Gerateschaden fihren. 


Den Sicherungshalter des DC-Stromkabels niemals 


QO} OF |OG/|O|| OOO] O |) OO 


abschneiden. j A 

: te Nur die vorgegebenen Sicherungen verwenden. 
Dies kann-2uburzschiues und pizundungsund: Brand Dies kann andernfalls zu Brand und Gerateschaden 
filhren. fiihren 


NO 
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SicherheitsmaBnahmen 


Keine metallischen Gegenstande wie Drahte oder S Kopfhoérer und Ohrhoérer nicht mit hoher Lautstarke 


Wasser in das Innere des Produkts gelangen lassen. benutzen. 
Dies kann zu _ Brand, elektrischem Schlag und Dauerhafte Exposition zu hoher Lautstarke kann zu 
Gerateschaden fihren. Gehérschaden fihren. 


Das Gerat nicht in Bereiche stellen, in denen es Das Gerdat nicht benutzen, wenn das Stromkabel und 
leicht nass werden kann (z. B. in die Nahe eines Verbindungskabel beschadigt sind, und wenn der 
Luftentfeuchters). DC-Stromanschluss nicht fest eingesteckt werden 


kann. 
Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst fiir den 
Amateurfunk unseres Unternehmens oder den Handler, 
bei dem Sie das Gerat erworben haben, da dies zu 
Brand, elektrischem Schlag und Gerateschaden filhren 
kann. 


Dies kann zu_ Brand, elektrischem Schlag und 
Gerateschaden filhren. 


Bei Anschluss eines DC-Stromkabels darauf 
achten, die negative und positive Polaritat nicht zu 
vertauschen. 
Dies kann zu_ Brand, elektrischem Schlag und 
Gerateschaden fuhren. Beim Einbau von getrennt verkauftem Zubehor 


Nur die mitgelieferten oder vorgegebenen ame Austausch der Sicherung den gegebenen 


Anweisungen folgen. 
Stromkabel verwenden. F 5 
Dies kann zu Brand, elektrischem Schlag und Dies kann zu _ Brand, elektrischem Schlag und 


Gerateschaden fulhren. Gerateschaden fulhren. 


Das Gerat nicht benutzen, wenn der Alarm ausgelést 
wird. 

Aus Sicherheitsgrinden den  Stromstecker von 
Gleichstromgeraten, die an das Produkt angeschlossen 
sind, aus der Netzsteckdose ziehen. 

Niemals die Antenne berihren. Dies kann zu Brand, 
elektrischem Schlag und Gerateschaden durch Donner 
Beim Aus- und Einstecken des Stromkabels und von filhren. 

Verbindungskabeln nicht am Kabel ziehen. 

Beim Ausstecken den Stecker oder Anschluss festhalten. 
Dies kann andernfalls zu Brand, elektrischem Schlag und 
Gerateschaden fuhren. 


Das Stromkabel und _ Verbindungskabel nicht 
unangemessen biegen, verdrehen, ziehen, erwarmen 
und modifizieren. 

Dies kann die Kabel durchtrennen oder beschadigen 
und zu Brand, elektrischem Schlag und Gerateschaden 
fiihren. 


mAN CAUTION 


Dieses Gerat nicht in die Nahe eines Heizgerats oder Aus_ Sicherheitsgriinden die Stromversorgung 
an einen Ort, der direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist, ausschalten und das DC-Stromkabel, das an den DC- 
stellen. Stromanschluss angeschlossen ist, herausziehen, 
Dies kann zu Verformung und Verfarbung fihren. wenn das Gerat langere Zeit nicht benutzt wird. 
Dieses Gert nicht an einem Ort aufstellen, an dem Dies kann andernfalls zu Feuer und Uberhitzung fihren. 
viel Staub und Feuchtigkeit vorhanden sind. Das Gerat nicht werfen oder starken Aufprallkraften 
Dies kann andernfalls zu Brand und Gerateschaden aussetzen. 

filhren. Dies kann zu Gerateschaden fihren. 

Wahrend der Ubertragung so weit wie méglich von Dieses Gerat nicht in die Nahe von magnetischen 
der Antenne entfernt bleiben. Karten und Videokassetten bringen. 

Langfristige Exposition zu elektromagnetischer Strahlung Die Daten auf der Magnetstreifenkarte und der 
kann eine negative Auswirkung auf den menschlichen Videokassette usw. kénnten geléscht werden. 


K6rper haben. 


die Lautstarke nicht zu hoch drehen. 


Bei Verwendung eines Kopfhérers oder Ohrhorers 
Das Gehduse nicht mit Verdiinner, Benzol usw. 


abwischen. Dies kann zu Hérschaden fihren. 

Flecken auf dem Gehause mit einem weichen und or 7 7 z 
os Ff Das Gerat nicht auf eine wackelige oder schrage 

trockenen Stick Tuch abwischen. Flache oder an einen Ort stellen, an dem viele 

Nicht in die Hande von Kindern gelangen lassen. Vibrationen vorhanden sind. 

Dies kann andernfalls zu Verletzungen von Kindern Das Gerat kann umfallen oder herunterfallen, was zu 

fiihren. Brand, Verletzung und Gerateschaden fiihren kann. 

Keine schweren Gegenstande auf das Stromkabel Nicht auf dem Produkt stehen und keine schweren 

und Verbindungskabel setzen. Gegenstande oben auf das Gerat setzen oder 

Dies kann das Stromkabel und Verbindungskabel Gegenstande in das Produkt einfiihren. 

beschadigen und zu Brand und elektrischem Schlag Dies kann andernfalls zu Gerateschaden fuhren. 

filhren. 


Nicht in der Nahe von Fernseh- und Radiogeraten 
senden. 
Dies kann zu elektromagnetischen Stérungen fluhren. 


vorgegebenen Mikrofone verwenden. 


S Bei Anschluss eines Mikrofons an das Gerat nur die 
Dies kann andernfalls zu Gerateschaden fuhren. 


Keine optionalen Produkte aufer den von unserem Bei Gebrauch fur langere Zeit wird die Temperatur 
Unternehmen angegebenen Produkten verwenden. der Warme abstrahlenden Teile hdéher. Dies kann bei 
Dies kann andernfalls zu Gerateschaden fuhren. Berihren zu Verbrennungen fuhren. 


Bei Benutzung des Gerats in einem Hybridfahrzeug Das Gehause des Produkts nur zum Austausch 
oder kraftstoffsparenden Fahrzeug vor dem Oz: Sicherung und bei Einbau getrennt verkauften 


S Die Warme abstrahlenden Teile nicht beriihren. 


Gebrauch den Kraftfahrzeughersteller konsultieren. ZubehoOrs 6ffnen. 

Das Gerat kann ggf. durch den Einfluss von Dies kann zu Verletzung, elektrischem Schlag und 
Stérgerauschen elektrischer Gerate (Wechselrichter Gerateschaden fihren. 

usw.), die im Fahrzeug eingebaut sind, Ubertragungen 
nicht normal empfangen. 


O CO OC IOO|O|O|O)! |O| DO |O| O| © 
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Lieferumfang und Zubehor 


MITGELIEFERTES ZUBEHOR 
Mikrofon MH=-48A6dA ooo. ccc cccccccccececeesececesessscececscceccececececececscececesssessestsestentecaeaeaeseeeess 1 


Mobilhalterungs: MMB=-83° ::.:¢ch.2.tnchicerttt nie bene cistiues ta cos tiara nigel des 1 
Stromversorgungskabel mit Sicherungshalter (T9026020) .........ceeceeseeseesceceeeceeeeseeaeeeees 1 
Ersatzsicherungen (32 V/20 A) (QO000176) .......:cccceccesccescesseesceeeeeeceseeeeceseecsecseecaecnseeeenaees 2 
AUTStelMBes Asie cs tte Oe eae ae eh oe ete ie foe lease ie Nee deadly el ot Osea ait 2 
Bedienurigsanleitung 2.0 ccc eccrine ek oa ee ee Se 1 
Garantlekatey. iti. ssce.3is2esteuss cote tubaweeeaatrevariat fereateedasanezsteasdteset osha veeautieh sostties lessees}, 1 


OPTIONALES ZUBEHOR 
Externer Hochleistungs-Lautsprecher MLS-100 


Die Verfiigbarkeit der Zubehérteile kann sich verdndern. Einiges Zubehér wird bei bes- 
timmten Ausftihrungen als Standard mitgeliefert, waihrend andere Zubehorteile fiir bes- 
timmte Markte nicht vorgesehen sind. Fragen Sie Ihren Yaesu-Hdndler nach Details und 
eventuell neu hinzugekommenem Zubehor. 


Yaesu ist nicht verantwortlich, wenn durch den Anschluss von nicht zertifiziertem Zubehor 
Schdden am Transceiver entstehen, Brande verursacht werden oder Personen zu Schaden 
kommen. Der Anschluss von Zubehdér, das nicht von Yaesu freigegeben ist, kann zu Scha- 
den am Transceiver fiihren und zum Verlust der Garantie. 
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Bedienelemente 


@ VOL-Knopf 


Dieser Regler beeinflusst die Lautstaérke. Drehen im Uhrzeigersinn erhdht die Laut- 


starke. 


@) SQL-Knopf 


Dieser Regler wird zum Stummschalten des Empfanger-Grundrauschens benutzt. Er 
sollte im Uhrzeigersinn gedreht werden, bis der Punkt erreicht ist, an dem das Grund- 
rauschen gerade verschwindet (und das , EZEX%-Icon im Display verlischt). In dieser 
Einstellung ist die Rauschsperre fiir schwache Signale am empfindlichsten. 


() Mikrofonbuchse 
Zum Anschluss des Handmikrofons MH-48a6Ja. 


@) PWR-Taste 
Zum Ein- und Ausschalten des Transceivers 1 Sek. lang 
driicken. 


(©) [$8(L)]-Taste 


Mikrofoneingang +8V 
Mikrofontaste 1 


PTT/Clonen 


Diese Taste erlaubt den Betrieb in Verbindung mit der Internet-Connect-Funktion. 
Zum Ein- und Ausschalten der Verriegelungsfunktion | Sek. lang driicken. 


(©) [MHz(SET)]-Taste 


Diese Taste erlaubt die Abstimmung in 1-MHz-Schritten (die MHz-Stellen blinken 
dabei im Display). Beim Empfang auf einem Speicherkanal fihrt das Driicken dieser 
Taste zur Aktivierung des Memory Tunings (Speicherabstimmung). Wiederholtes 


Driicken reaktiviert die Abstimmung in 1-MHz-Schritten. 


1 Sek. langes Driicken dieser Taste filhrt zum Aufruf des Set-Modus. 
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Bedienelemente 
@ [REV(DW)]-Taste 


Wahrend des Split-Frequenz-Betriebs, wie z.B. beim Betrieb tber Repeater, ver- 
tauscht diese Taste die Sende- und Empfangsfrequenzen. 


Zur Aktivierung der Dual-Watch-Funktion, die im entsprechenden Kapitel beschrieben 
ist, diese Taste 1 Sek. lang driicken (,,PRI“ erscheint im Display und zeigt an, dass der 
Prioritatskanal tiberwacht wird). 


[LOW(A/N)]-Taste 
Diese Taste kurz driicken, um die Ausgangsleistungsstufe des Senders zu wahlen. 
Wahlbare Leistungsstufen sind: 
LOWI1 (5 W) > LOW2 (10 W) > LOW3 (30 W) > HIGH (80 W) 
Um das Display zwischen der Anzeige der Frequenz und der alphanumerischen Be- 
zeichnung des Speicherkanals umzuschalten, muss diese Taste beim Empfang auf dem 
betreffenden Speicherkanal | Sek. lang gedriickt werden. 


® [D/MR(MW)]-Taste 
Diese Taste kurz driicken, um die Frequenzsteuerung zwischen VFO, Speicher-System 
und Hauskanal umzuschalten. 
Zur Aktivierung des Modus zur Speicherbelegung diese Taste 1 Sek. lang driicken. 


@0) DIAL-Knopf (Abstimmknopf) 
Dieser Drehknopf mit 24 Raststellungen wird zur Abstimmung, zur Wahl der Spei- 
cherkandle und zur Einstellung der meisten Funktionen genutzt. Das Driicken der [UP ]/ 
[DWN]-Tasten am Mikrofon bewirkt Gleiches. 


@) Display 
Die gro®en Zeichen im Display zeigen die Arbeitsfrequenz, die Speicherbezeichnung 
oder andere Parameter wahrend der Einstellung in den Meniis an. 


CTCSS/DCS/EPCS Bell Paging DTMF Memory Mode 
cTcss DCS (Digital Code Squelch) Lock Feature Active 
(Continuous Tone Coded Squelch System) \ Programmable Memory Scan 


Repeater Shift Direction \ / SKIP/Preferential Scan Channel 
a Priority Channel 


TXIndicator—"quy— + TSQDCS # BO PuSPRI[ 
Narrow Deviation —-NAR iW] iw iw iw iy iw emory Mode 


Low TX Power Selected = Low jan iat aay (at san isa i= Memory Channel Number 


Frequency/Message Area —— HM VFO-—— VFO Mode 


S- and TX Power Meter Home Channel 


BUSY Indicator 


6 FT-2980E BEDIENUNGSANLEITUNG 


Tasten am Mikrofon 
@ PTT-Taste 


Zum Senden driicken und halten; zum Emp- 
fang wieder loslassen. 


@) Tastatur 

Durch Driicken dieser 16 Tasten lassen sich 
wahrend des Sendens DTMF-Tone erzeugen. 
Beim Empfang k6énnen dariiber direkte Fre- 
quenzeingaben oder der numerische Aufruf 
von Speicherkandlen erfolgen. 

Die Tasten [A], [B], [C] und [D] realisie- 
ren wahrend des Empfangs die Funktionen 
der Tasten ([MHz(SET)], [REV(DW)], 
[LOW(A/N)] und [D/MR(MW)]) an der 
Frontplatte. 


@® [P1]/(P2]/(P3]/[P4]-Tasten 
Diese 4 Tasten lassen sich so programmie- 
ren, dass der schnelle Zugriff auf oft ge- 
nutzte Funktionen méglich ist. Die voreinge- 
stellten Funktionen dieser Tasten sind: 
[P1]-Taste (SQL OFF) 
Driicken der Taste schaltet die Rauschsperre und die CTCSS-Squelch ab. 
[P2]-Taste (S SRCH) 
Driicken der Taste aktiviert die Smart-Search-Funktion. 
[P3]-Taste (C SRCH) 
Driicken der Taste aktiviert die Ton-Suchlauf-Funktion. 
[P4]-Taste (T.CALL) 
Driicken der Taste aktiviert den 1750-Hz-Tonruf fiir den Zugriff auf Repeater. Sie 
k6nnen die Tasten [P1], [P2], [P3] und [P4] auf andere Funktionen umprogram- 
mieren, s. S. 59. 


@) LAMP-Taste 
Taste zum Einschalten der Hintergrundbeleuchtung der Mikrofon-Tastatur. 


© LOCK-Taste 
Taste zur Verriegelung der Tasten am Mikrofon (mit Ausnahme der 1 6er-Tastatur und 
der PTT-Taste). 


© [UP]/[DWN]-Tasten 
Eine dieser Tasten driicken (oder gedrickt halten), um die Frequenz abzustimmen 
(oder den Suchlauf zu hoheren oder niedrigeren Frequenzen zu starten) bzw. die Spei- 
cherkandle durchzuschalten. Vielfach lassen sich diese Tasten wie der DIAL-Knopf 
nutzen. 


LOCK» 


Seis 


DTMF MICROPHONE 
MH-48 


LAMPA 
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Anschlusse auf der Ruckseite 


nA 


@® 13,8 V DC-Kabelanschluss mit Sicherung 
Zum Anschluss des Transceivers an den Fahrzeug-Akku oder ein Gleichspannungs- 
netzteil, das in der Lage sein muss, mindestens 11 A Dauerstrom zur Verfiigung zu stel- 
len, sollte das mitgelieferte Stromversorgungskabel benutzt werden. Darauf achten, 
dass das rote Kabel mit dem Pluspol des Akkus oder des Netzteils verbunden wird. Der 
Nennwert der Sicherung betragt 20 A. 


(2) ANT-Koax-Buchse 
Zum Anschluss einer Antenne fiir das 144-MHz-Band tiber ein 50-Ohm-Koaxialkabel 
mit PL-259-Stecker (Typ M). Die Antenne muss mit der maximalen Sendeleistung des 
Transceivers belastbar sein. 


(3) EXT SP-Buchse 
2-polige Klinkenbuchse mit 3,5 mm Durchmesser zum Anschluss eines optionalen 
externen Lautsprechers. Die Impedanz betrigt 4 Ohm. Die Lautstarke des externen 
Lautstarke lasst sich mit dem VOL-Regler einstellen. Bei Anschluss eines externen 
Lautsprechers wird der interne Lautsprecher des Transceivers abgeschaltet. 
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Installation 


Dieses Kapitel beschreibt die Aufstellung eines FT-2980E als Teil einer typi- 
schen Amateurfunkstation. Es wird vorausgesetzt, dass Sie tiber ein entsprechendes 
Amateurfunkzeugnis und technische Grundkenntnisse in Bezug auf Amateurfunktechnik 
verfiigen. Nehmen Sie sich die nétige Zeit, um sich mit den wichtigen Sicherheitshinwei- 
sen und den technischen Erfordernissen vertraut zu machen. 


UBERPRUFUNG BEIM AUSPACKEN 
Unmittelbar nach Offnen des Kartons sollte der Transceiver in Augenschein genommen 
werden. Uberpriifen Sie, ob sich alle Regler und Schalter betitigen lassen und ob das Ge- 
hause unbeschdadigt ist. Schtitteln Sie den Transceiver vorsichtig, um sicherzugehen, dass 
sich im Innern wahrend des Transports keine Teile gelést haben. 


Falls Sie Transportschaden feststellen, sollten Sie diese in geeigneter Weise dokumentie- 
ren und das Transportunternehmen oder Ihren Handler, bei dem Sie das Gerat abgeholt 
haben, kontaktieren. Nur so ist gewahrleistet, dass die eingetretenen Schaden in Ihrem 
Sinne reguliert werden kénnen. Bewahren Sie unbedingt aus Beweisgriinden die Trans- 
portverpackung auf, weil sich an dieser eventuelle Einwirkungen von au8en feststellen 
lassen. Ungeachtet dessen ist es giinstig, diese Verpackung und die darin befindlichen 
Polstermaterialien aufzuheben, um das Gerat gegebenenfalls sicher zum Service schicken 
zu k6nnen. 


TIPPS ZUR AUFSTELLUNG 


Um Schaden durch Uberhitzung vorzubeugen, muss der FT-2980E so aufgestellt wer- 
den, dass die Umluft problemlos zirkulieren kann. 


Stellen Sie den Transceiver niemals auf ein anderes Gerat, das selbst Warme abgibt, wie 
z.B. ein Stromversorgungsgerat oder eine Endstufe. AuBerdem diirfen auf den FT-2980E 
keine anderen Gerite gestellt werden; auch Biicher oder Papiere sollten Sie nicht auf ihm 
ablegen. Vermeiden Sie die Aufstellung an Orten, an denen der Transceiver direkter Son- 
neneinstrahlung ausgesetzt ist, vor allem wenn die Umgebungstemperatur ohnehin schon 
hoch ist, da der FT-2980E nur bis zu Umgebungstemperaturen von +60°C betrieben 
werden darf. 
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ANTENNENHINWEISE 
Der FT-2980E ist so ausgelegt, dass er mit einer 50-W-Antenne betrieben werden kann. 
Die Antenne oder ein 50-Q-Dummy-Load sollte immer angeschlossen sein, wenn der 
Transceiver eingeschaltet ist, um Schaden durch versehentliches Senden ohne Antenne zu 
vermeiden. 
Stellen Sie unbedingt sicher, dass die angeschlossene Antenne mit einer Sendeleistung 
von 80 W betrieben werden kann. Insbesondere mit Magneten gehaltene Mobilantennen, 
die fiir den Anschluss an Handfunkgeraten vorgesehen sind, verkraften diese Leistung 
unter Umstanden nicht. Informieren Sie sich in den technischen Daten der Antennenher- 
steller. 
Benutzen Sie ein hochqualitatives 50-Q-Koaxialkabel zur Verbindung Ihres FT-2980E mit 
der Antenne, da alle Vorteile einer leistungsfahigen Antenne durch ein ungeeignetes Ka- 
bel zunichte gemacht werden. 


EINBAU IN FAHRZEUGE 
Der FT-2980E kann nur in Fahrzeuge eingebaut werden, die ein 12-V-Bordnetz (13,8 
V) mit Minuspol an Masse haben. Montieren Sie den Transceiver so, dass die Bedienele- 
mente, das Display und das Mikrofon gut zuganglich sind, und verwenden Sie dafir die 
mitgelieferte Mobilhalterung MMB-83. 


Grundsatzlich lasst sich der Transceiver an jeder Stelle montieren. Allerdings sollte aus- 
geschlossen sein, dass er durch Aufeneinfltisse erhitzt wird oder beim Fiihren des Fahr- 
zeugs stort. Weder darf er die Sicht einschranken noch mechanisch behindern. Stellen Sie 
sicher, dass rings um den Transceiver ausreichend Platz fir die Luftzirkulation ist, und 
beachten Sie die nachfolgenden Abbildungen. 


Montage mit MMB-83 
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Anschluss an die Stromversorgung 

Um Spannungsabfalle minimal zu halten und das Durchbrennen von Fahrzeugsicherun- 
gen zu vermeiden, muss das Stromversorgungskabel direkt an die Akkuanschliisse ange- 
schlossen werden. Uberbriicken Sie niemals die Sicherung im Stromversorgungskabel. 
Sie dient Ihrer Sicherheit, der des Transceivers und des elektrischen Systems des Fahr- 
zeugs. 


Warnung! 
SchlieBen Sie den FT-2980E niemals an Gleichspannungen von mehr als 15,8 V 


an und verwenden Sie ausschlieflich Yaesu 32-V-/20-A-Sicherungen als Ersatz. 
Die Nichtbeachtung dieser Hinweise fiihrt zum Verlust der Garantie. 


© Uberpriifen Sie vor dem Anschluss des Transceivers an den Akku die Bordspannung bei 
laufendem Motor. Wenn diese mehr als 15 V betragt, muss der Laderegler justiert wer- 
den. 

©) SchlieBen Sie das ROTE Kabel an den PLUS-Pol (+) des Akkus an, das SCHWAR- 
ZE fihrt zum MINUS-Pol (-). Falls es erforderlich ist, das Stromversorgungskabel 
zu verlangern, verwenden Sie Kupferlitze mit mindestens 3 mm* (#12 AWG) Quer- 
schnitt. Verléten Sie die Verlangerung und isolieren Sie die Lotstellen sorgfaltig. 

© Bevor Sie das Kabel an den Transceiver anschliefen, tiberpriifen Sie die Spannung 
und die Polaritat am Kabelende mit einem Gleichspannungsmesser. 


* Niemals die Sicherungshalter entfernen. 
¢ Nur Sicherungen von Yaesu (32 V/20 A) verwenden. 


Cabin ¢ | > Engine Room 


Sicherungshalter 
= (Sicherung: 20 A) 


< [este 


Lautsprecher fur den Mobilbetrieb 

Der optionale externe Lautsprecher MLS-100 besitzt eine eigene drehbare Mobilhalte- 
rung und ist tiber die Yaesu-Handler erhaltlich. 

Es lassen sich auch andere externe Lautsprecher an den FT-2980E anschliefien, sofern 
sie eine Impedanz von 4 Ohm besitzen und mit wenigstens 3 W NF-Leistung belastet 
werden k6nnen. 
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AUUFSTELLUNG ALS HEIMSTATION 


Der FT-2980E lasst sich ebenso gut als Heimstation benutzen. Er ist so konstruiert, dass 
er sich leicht in Ihre Station integrieren lasst, wenn Sie die nachfolgenden Hinweise und 
Informationen beachten. 


Stromversorgung mit Netzteil 
Der Betrieb des FT-2980E aus dem 220-V-Netz erfordert ein Netzteil, das mindestens 
11 A Dauerstrom bei 13,8 V abgeben kann. 


Zum Anschluss des Transceivers an das Netzteil lasst sich das mitgelieferte Stromver- 
sorgungskabel verwenden. Das ROTE Kabel muss mit dem PLUS-Pol (+) am Netzteil 
verbunden werden, das SCHWARZE mit dem MINUS-Pol (-). 


AufstellfuRe 


Die mitgelieferten Aufstellfi®e erlauben es, 
den Transceiver fiir bessere Ablesbarkeit schrag 
aufzustellen, wenn er als Heimstation genutzt 
wird. 


Zum Anbau der Aufstellfii8e die beiden vorderen LJ LJ 
Schrauben der unteren Gehduseschale lésen und 
die FtiBe mit ihnen festschrauben. 
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Hallo, ich bin R. F- Radio, und stehe Ihnen beim Kennenlernen der vielfaltigen Még- 
lichkeiten des FT-2980E zur Seite. Ich weif,, wie aufgeregt man ist, bevor man ,,in die 
Luft geht“. Lesen Sie das Handbuch genauestens, sodass Sie das Beste aus diesem fan- 
tastischen neuen Funkgerdat herausholen kénnen. Lassen Sie uns beginnen! 


TRANSCEIVER EIN= UND AUSSCHALTEN 


1. Um den Transceiver einzuschalten, muss die PWR-Taste 
1 Sek. lang gedrtickt werden. 
Nach dem Einschalten des FT-2980E wird die Versor- 
gungsspannung fiir 2 Sek. im Display angezeigt; danach 
schaltet das Display automatisch auf die Frequenzanzei- 


ge um. 
2. Zum Ausschalten des Transceivers muss die PWR-Taste 
noch einmal | Sek. lang gedritickt werden. 


Die Einschaltmeldung (Anzeige der Versorgungsspannung) lasst sich im Menii ,,31 
OPN.MSG* dndern. Sie kann maximal sechs Zeichen lang sein. Einzelheiten dazu auf 
Seite 70. 


EINSTELLEN DER LAUTSTARKE 
Die Lautstarke wird mit dem VOL-Regler eingestellt. Dre- 
hen des Reglers im Uhrzeigersinn erhoht die Lautstarke. ( 


© 


CjI@ Exe \\\ Gz 


EINSTELLEN DER RAUSCHSPERRE 
SQL-Regler so weit im Uhrzeigersinn drehen, bis der Punkt 
erreicht ist, an dem das Grundrauschen stummgeschaltet ( 
wird und das ,, 4{WY‘-Icon im Display verlischt. Das Wei- 
terdrehen des SQL-Reglers reduziert die Empfindlichkeit © 


der Rauschsperre ftir schwache Signale. 
_@ Gare 


Der FT-2980E verfiigt tiber eine spezielle HF-Squelch- 
Funktion, die es erlaubt, die Rauschsperre so einzustellen, 
dass nur Signale, die einen bestimmten S-Meter-Pegel tibersteigen, die Rauschsperre 6ff- 
nen. Weitere Details dazu siehe S. 17. 
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FREQUENZEINSTELLUNG 
1) Abstimmknopf 


Das Drehen an DIAL erlaubt die Frequenzeinstellung in vorprogrammierten Abstimm- 
schritten. Rechtsdrehen von DIAL erhdéht die Frequenz des FT-2980E, wahrend Links- 
drehen die Frequenz vermindert. 


Nach kurzem Driicken der [MHz(SET)]-Taste kann mit dem DIAL-Knopf in 1-MHz- 
Schritten abgestimmt werden. So sind schnelle Frequenzwechsel innerhalb des grofen 
Frequenzbereichs des FT-2980E moglich. Anstelle der [MHz(SET)]-Taste kann auch 
die [A]-Taste am Mikrofon zur Aktivierung der Abstimmung in 1-MHz-Schritten genutzt 
werden. 


2) Direkte Frequenzeingabe uber die Mikrofontastatur 
Uber die Tastatur am DTMF-Mikrofon MH-48aeua kann man Frequenzen direkt eingeben. 


Um eine Frequenz tiber die Tastatur des MH-48aeJa einzugeben, miissen die mit Ziffern 
versehenen Tasten in der richtigen Reihenfolge gedriickt werden. Es ist keine Dezimal- 
punkt-Taste vorhanden. Unabhangig davon gibt es eine Kurzeingabe fiir Frequenzen, die 
mit ,,0“ enden: Nach der letzten Nicht-,,0“ einfach die [#]-Taste driicken. 


Beispiele: Fir 145,520 MHz [1] > [4] > [5] > [5] > [2] driicken. 
Fir 145,000 MHz [1] > [4] > [5] > [#] driicken. 


Falls sich eine Frequenz nicht eingeben lasst, kann es sein, dass die gewiinsch- 
te Frequenz inkompatibel zur eingestellten Abstimmschrittweite ist (z.B. lasst sich 
bei 25-kHz-Abstimmschritten die Frequenz 145,520 MHz nicht eingeben). Auf 
S. 17 ist beschrieben, wie die Abstimmschrittweite verdindert werden kann. 


3) Suchlauf 

Im VFO-Modus kann der Suchlauf durch kurzes Driicken der [UP]/[DWN]-Tasten am 
Mikrofon in Richtung héhere bzw. niedrigere Frequenzen gestartet werden. Der FT- 
2980E stoppt den Suchlauf, sobald ein Signal empfangen wird, das stark genug ist, um 
die Rauschsperre zu 6ffnen. Der FT-2980E verweilt auf dieser Frequenz entsprechend 
der Einstellung zur Wiederaufnahme des Suchlaufs (Ment ,,41 RESUME‘; s. S. 39). 


Um die Suchlaufrichtung wahrend des Suchlaufs umzukehren (d.h. zum Beispiel in Rich- 
tung niedrigerer Frequenzen anstelle zu héheren hin), muss der DIAL-Knopf einen Klick 
entgegengesetzt dem Uhrzeigersinn gedreht werden. Dadurch wird die Suchlaufrichtung 
umgekehrt. Um sie wieder in Richtung héherer Frequenzen zu andern, muss der DIAL- 
Knopf einen Klick im Uhrzeigersinn gedreht werden. 

Der Suchlauf wird gestoppt, indem die [UP]/[DWN]-Tasten noch einmal gedriickt wer- 
den. Er stoppt auch, wenn man die PTT-Taste kurz betatigt, wobei nicht gesendet wird. 
Erst nach dem Loslassen und nochmaligen Driicken der PTT-Taste sendet der FT-2980E. 
Bei aktivierter ,, Unwetter-Alarmfunktion“ lisst sich méglicherweise feststellen, dass 
die WX-Speicherkanidile in den Suchlauf einbezogen werden. Das ist normal, da der 
Transceiver dabei kontinuierlich auf Unwetter-Alarme achtet. Siehe S. 75. 
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SENDEN 


Wenn die eingestellte Frequenz frei ist, zum Senden einfach die PTT-Taste am Mikrofon 
driicken. Dabei das Mikrofon etwa 2,5 cm vom Mund entfernt halten und mit normaler 
Lautstarke in das Mikrofon sprechen. Um auf Empfang zurtickzuschalten, die PTT-Taste 
loslassen. 


Wiahrend des Sendens erscheint das mT X eon in der oberen linken Ecke des Displays. 


Sendeleistungsstufe umschalten 
Beim FT-2980E lassen sich vier verschiedene Leistungsstufen wahlen. 


Um die Leistungsstufe umzuschalten und eine der vier Leistungsstufen zu wahlen, muss 
die [LOW(AIN)]-Taste (oder die [C]-Taste am Mikrofon) betatigt werden. Diese gewahl- 
te Leistungsstufe lasst sich zusammen mit anderen Parametern in Speicherkandlen spei- 
chern (siehe S. 30 fiir Details zum Speicherbetrieb). 


Wahrend des Sendens veranschaulicht die Bargraph-Anzeige die gewahlte Leistungsstu- 
fe. 


naa VFO 


nee ee VFO 
HIGH (80 W) 
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Um die Verriegelungsfunktion zu aktivieren, die [$3(L)]- 
Taste 1 Sek. lang driicken. Das ,,q“-Symbol erscheint im 
Display. 

Um die Verriegelungsfunktion zu deaktivieren, die [§3(L)]- 


VERRIEGELUNGSFUNKTION 


Taste noch einmal | Sek. lang driicken. 
Um versehentliches Verstellen der Frequenz und unbeabsichtigtes Senden auszuschliefen, 
lassen sich die Tasten und Knoépfe des FT-2980E elektronisch verriegeln. 


Um alle oder einige Bedienelemente zu sperren, so vorgehen: 


Is 


[MHz(SET)]-Taste 1 Sek. lang driicken, danach mit dem rr 
DIAL-Knopf ,,26 LOCK“ wihlen. LiL AM 25 
[MHz(SET)]-Taste noch einmal driicken, danach mit dem = 
DIAL-Knopf eine der méglichen Einstellungen wahlen: wont 

VT t 
KEY: Nur die Tasten an der Frontplatte sind verriegelt. i at 


DIAL: Nur der DIAL-Knopf ist verriegelt. 

K+D: Tasten an der Frontplatte und DIAL-Knopf sind verriegelt. 
PTT: Die PTT-Taste ist verriegelt (Senden ist nicht méglich). 
K+P: Tasten an der Frontplatte und PTT-Taste sind verriegelt. 
D+P: DIAL-Knopf und PTT-Taste sind verriegelt. 


ALL: Alle zuvor genannten Bedienelemente sind verriegelt. : 
[MHz(SET)]-Taste nochmals 1 Sek. lang driicken, um die neue Einstellung der 


Verriegelungsfunktion zu speichern und zum normalen Betrieb zurtickzukehren. 


TASTATUR-PIEP 


Der Tastatur-Piep bestatigt akustisch wahrnehmbar die erfolgreiche Betatigung von Ta- 
sten. Um den Tastatur-Piep aus- bzw. wieder einzuschalten, ist wie folgt vorzugehen: 


1. 


16 


DIAL-Knopf ,,6 BEEP wahlen. AEEP 5 
. [MHz(SET)]-Taste noch einmal driicken, danach mit dem 
DIAL-Knopf ,,OFF wahlen. mcr 
‘ weer Se 


. [MHz(SET)]-Taste nochmals 1 Sek. lang driicken, um die 


[MHz(SET)]-Taste 1 Sek. lang driicken, danach mit dem 


neue Einstellung zu speichern und zum normalen Betrieb zurtickzukehren. 


. Um den Tastatur-Piep wieder einzuschalten, [MHz(SET)]-Taste nochmals 1 Sek. lang 


driicken und in Schritt 2 mit dem DIAL-Knopf ,,KEY“ oder ,,KY+SCN* (voreingestellt) 
wahlen. 


KEY: Tastatur-Piep beim Driicken der Tasten hérbar. 
KY+SCN:  Tastatur-Piep ist sowohl beim Driicken der Tasten als auch beim Stopp des 
Suchlaufs horbar. 
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WAdL DER ABSTIMMSCHRITTWEITE 
Die Abstimmschrittweite ist je nach dem Land, in das der Transceiver exportiert wird, 
werksseitig voreingestellt. Falls die Notwendigkeit besteht, eine andere Abstimmschritt- 
weite zu benutzen, muss zur Wahl einer anderen wie folgt vorgegangen werden: 


1. [MHz(SET)]-Taste 1 Sek. lang driicken, danach mit dem prea ae 
DIAL-Knopf ,,50 STEP waihlen. CTEPR So 
2. [MHz(SET)]-Taste noch einmal driicken, danach mit 
dem DIAL-Knopf die gewiinschte Abstimmschrittweite ITAT AL 
(5/10/12,5/15/20/25/50/100 kHz) wahlen. Cun St 


3. [MHz(SET)]-Taste nochmals | Sek. lang driicken, um die neue Einstellung zu spei- 
chern und zum normalen Betrieb zuriickzukehren. 


DiIsPLAYBELEUCHTUNG 
Die Displaybeleuchtung des FT-2980E ist so ausgelegt, dass bei guter Ablesbarkeit die 
Nachtsichtfahigkeit des Fahrzeugfiihrers beim Fahren méglichst wenig beeintrachtigt 
wird. Die Helligkeit des Displays lasst sich manuell einstellen, wenn folgendermafen 
verfahren wird: 


1. [MHz(SET)]-Taste 1 Sek. lang driicken, danach mit dem = 
DIAL-Knopf,,16 DIMMER* wahlen. HH 

2. [MHz(SET)]-Taste noch einmal driicken, danach mit 
dem DIAL-Knopf eine angenehme Helligkeit (LVL O bis pw 
LVL10) einstellen. Leh ot St 

3. [MHz(SET)]-Taste nochmals 1 Sek. lang driicken, um die neue Einstellung zu spei- 
chern und zum normalen Betrieb zuriickzukehren. 


HF-SQueLcH 
Der FT-2980E besitzt eine spezielle HF-Squelch. Dieses Feature erlaubt, die Rausch- 
sperre des Empfangers so einzustellen, dass nur Signale, die einen bestimmten S-Meter- 
Pegel tibersteigen, die Rauschsperre 6ffnen. 


Zur Einstellung der HF-Squelch fiir den Funkbetrieb ist folgendermafgen vorzugehen: 


1. [MHz(SET)]-Taste 1 Sek. lang driicken, danach mit dem ee 
DIAL-Knopf ,,42 RF SQL“ wahlen, hee iL oye 
2. [MHz(SET)]-Taste noch einmal driicken, danach mit dem 
DIAL-Knopf die gewiinschte Signalstirke fiir das Offnen co 
der Rauschsperre (S11 bis S9 oder OFF) einstellen. a! SE 


3. [MHz(SET)]-Taste nochmals | Sek. lang driicken, um die neue Einstellung zu spei- 
chern und zum normalen Betrieb zuritickzukehren. 
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Die Rauschsperre des Empfitingers wird durch den héchsten eingestellten Pegel der bei- 
den Squelch-Systeme (Rauschsperre und HF-Squelch) geoffnet. Zum Beispiel: 

1) Wenn die Rauschsperre (SQL-Regler) so eingestellt ist, dass Signale mit einem Pegel 
von S-3 die Rauschsperre 6ffnen kénnen, aber die HF-Squelch (Menii #42) so einge- 
stellt ist, dass ,,S-9“-Signale die HF-Squelch éffnen, reagiert das Squelch-System auf 
Signale mit ,,S-9“ oder dariiber am S-Meter. 

2) Wenn die HF-Squelch auf ,,S-3“ eingestellt ist, aber die Rauschsperre so, dass nur 
Signale mit Vollausschlag des S-Meters das Squelch-System passieren kénnen, 6ffnen 
nur Signale mit Vollausschlag des S-Meters das Squelch-System. In diesem Falle ist die 
Rauschsperre bestimmend gegeniiber der HF-Squelch. 
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Repeater-Betrieb 


Der FT-2980E verfiigt tiber einige sinnvolle Features, die den Funkbetrieb tiber Repeater 
bequem und zweckmabig gestalten. 


Dieser Transceiver erméglicht drei verschiedene Méglichkeiten zur Einstellung der Split- 
Frequenzen fiir den Repeater-Betrieb: 


J Manuelle Wahl von voreingestellten Standard-Repeater-Ablagen; 

O Automatische Repeater-Shift (ARS), die innerhalb des Repeater-Subbandes auto- 
matisch die Repeater-Ablage aktiviert und 

O Unabhangig gespeicherte Sende- und Empfangsfrequenzen (fiir von normalen Re- 
peater-Ablagen abweichende Frequenzen). 


STANDARD-REPEATER-ABLAGE 
Die manuelle Aktivierung von Standard-Repeater-Ablagen erfolgt im Set-Modus: 


1. [MHz(SET)]-Taste 1 Sek. lang driicken, danach mit dem we 
DIAL-Knopf ,,43 RPT“ wahlen. bepe ] 43 
2. [MHz(SET)]-Taste noch einmal driicken, danach mit 
dem DIAL-Knopf die Ablagerichtung (-RPT, +RPT oder oor 
SIMP) wihlen. repo a Gk 


3. [MHz(SET)]-Taste nochmals 1 Sek. lang driicken, um die neue Einstellung zu spei- 
chern und zum normalen Betrieb zurtickzukehren. 


Fiir den schnellen Zugriff auf diese Prozedur lisst sich eine der programmierbaren Ta- 
sten des Mikrofons ([P1] bis [P4]) nutzen. Details siehe S. 59. 


Bei aktivierter Repeater-Shift lassen sich die Sende- und Empfangsfrequenzen voriiber- 
gehend durch Driicken der [REV(DW)]-Taste (oder der [B]-Taste am Mikrofon) vertau- 
schen. Diese Funktion kann genutzt werden, um die Sendefrequenz ohne zu senden anzu- 
zeigen, oder die Signalstarke der Gegenstation auf der Empfangsfrequenz des Repeaters 
dahingehend zu tberpriifen, ob sich die Gegenstation im ,,Simplexbetrieb“ direkt errei- 
chen lasst. 


Die Repeater-Ablage ist werksseitig auf 600 kHz voreingestellt. Falls erforderlich, lasst 
sie sich folgendermafgsen andern: 


1. [MHz(SET)]-Taste 1 Sek. lang driicken, danach mit dem 


DIAL-Knopf ,,46 SHIFT“ wahlen. C H r f- ue ub 
2. [MHz(SET)]-Taste noch einmal driicken, danach mit dem |_7~ > 

DIAL-Knopf die gewiinschte Repeater-Ablage wahlen. yiedy tl!) 

Die Einstellung lasst sich in 50-kHz-Schritten vornehmen. WA Se 


3. [MHz(SET)]-Taste nochmals 1 Sek. lang driicken, um die 
neue Einstellung zu speichern und zum normalen Betrieb zurtickzukehren. 


Diese Prozedur nicht zur Einstellung ,krummer Ablagen“ fiir den Repeater-Betrieb 
nutzen! Die Einstellung ,,krummer Ablagen“ ist auf S. 31 beschrieben. 
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Repeater-Betrieb 


AUTOMATISCHE REPEATER-ABLAGE 


Die ARS (Automatic Repeater Shift) erlaubt den einfachen und bequemen Repeater-Be- 
trieb durch automatische Aktivierung der Repeater-Shift, sobald eine Frequenz eingestellt 
wird, die innerhalb der standardmaBigen Repeater-Subbander liegt. Die ARS-Funktion ist 
werksseitig entsprechend der Gegebenheiten im jeweiligen Exportland voreingestellt. 


Die ARS-Funktion ist werksseitig eingeschaltet. Zum Ausschalten wie folgt vorgehen: 


1. [MHz(SET)]-Taste 1 Sek. lang driicken, danach mit dem = 


DIAL-Knopf 4 ARS* wahlen, bakes u 
2. [MHz(SET)]-Taste noch einmal driicken, danach mit dem 

DIAL-Knopf die Einstellung ,,OFF“ wahlen. eae 
3. [MHz(SET)]-Taste nochmals 1 Sek. lang driicken, um die Les st 


neue Einstellung zu speichern und zum normalen Betrieb zurtickzukehren. 


Um die ARS-Funktion wieder einzuschalten, muss in Schritt 2 ,,ON“ gewahlt werden. 


UBERPRUFUNG DER REPEATER-EINGABEFREQUENZEN 
Bei Verbindungen tiber Repeater ist es sinnvoll, die Empfangsfrequenz des Repeaters zu 
uberprtifen, um festzustellen, ob die Gegenstation auch direkt (simplex) erreicht werden 
kann. 


Dazu ist die [REV(DW)]-Taste zu driicken, wobei sich die Frequenzanzeige auf die Emp- 
fangsfrequenz des Repeaters andert und das Offset-Icon blinkt. Um wieder auf der Sende- 
frequenz des Repeaters zu empfangen, die [REV(DW)]-Taste noch einmal driicken. 
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CTCSS/DCS/EPCS-Betrieb 
CTCSS-BETRIEB 


Viele Repeater erfordern fiir ihre Aktivierung eine zusatzliche Modulation des FM-Tra- 
gers mit einer sehr niedrigen NF-Frequenz. Dies dient zur Vorbeugung vor Aktivierungen 
des Repeaters, z.B. durch Radar oder Nebenaussendungen anderer Stationen. Der FT- 
2980E verfiigt iiber ein solche Funktion, die problemlos benutzt werden kann. 


Die CTCSS-Einstellung geschieht in zwei Schritten: Wahl des Ton-Modus und danach 
Einstellung der Ton-Frequenz. Diese erfolgen im Set-Modus in den 
Meniis #49 (SOL.TYP) und #52 (TN FRQ). 


I, 
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DIAL-Knopf,,49 SQL.TYP* wihlen. CL. YP yg 
. [MHz(SET)]-Taste noch einmal driicken, danach mit dem 

DIAL-Knopf drehen, bis ,, TONE“ im Display erscheint; Trin 17 

dies aktiviert den CTCSS-Coder. 1 Li St 


. Das Drehen am DIAL-Knopf einen Klick im Uhrzeiger- 


. Nachdem die Wahl des CTCSS-Ton-Modus erfolgt ist, std [MH2CS 5 0)- -Tastd 


. [MHz(SET)]-Taste driicken, um die Einstel- 


. Am DIAL-Knopf WHITH 
drehen, bis im Wwiduar 2 St 
Display die 


. Nachdem die Einstellung der CTCSS-Fre- 


[MHz(SET)]-Taste 1 Sek. lang driicken, danach mit dem 


sinn lasst ,,.TSQL“ im Display erscheinen, was anzeigt, dass das Ton-Squelch-System 
aktiviert ist, wodurch der Empfanger des FT-2980E stummgeschaltet ist, solange 
kein Signal eines anderen Funkgerates empfangen wird, dass den passenden CTCSS- 
Ton beinhaltet. Dadurch bleibt der Transceiver solange stumm, bis der Anruf einer 
bestimmten Station empfangen wird, was vor allem in Gegenden mit hoher Stations- 
dichte niitzlich ist. 

1) Beim Drehen am DIAL-Knopf erscheint unter anderem auch ,,RV TN“ im Dis- 
play. Bei dieser reversen CTCSS-Funktion 6ffnet die Rauschperre beim Empfang 
des passenden Tones nicht, sondern sie schlieft, wobei das ,,. SQ“-Icon im Display 
blinkt. 

2) Wenn beim Drehen am DIAL-Knopf ,,.DCS*“ erscheint, ist die DCS-Funktion ein- 
geschaltet, die nachfolgend noch beschrieben wird. 


rh 
if 


kurz gedrtickt und danach mit dem DIAL-Knopf durch 
Drehen entgegengesetzt dem Uhrzeigersinn das Menii 
»Je TN FRO“ gewahlt werden. In diesem Meniti lasst sich die CTCSS-Frequenz ein- 


stellen. ; CTCSS-TON-FREQUENZEN (Hz) 


wor rey S2 


lung der CTCSS-Frequenz zu erméglichen. 


gewtinschte CTCSS-Fre-quenz erscheint. 


quenz erfolgt ist, die [MHz(SET)]-Taste 


CTCSS/DCS/EPCS-Betrieb 


nochmals | Sek. lang driicken, um die neue Einstellung zu speichern und zum norma- 
len Betrieb zurtickzukehren. 


1) Es kann sein, dass der Repeater den empfangenen CTCSS-Ton nicht wieder aussen- 
det, weil dieser nur fiir die Aktivierung des Repeaters genutzt wird. Wenn das S-Meter 
ausschligt, der FT-2980E aber stumm bleibt, sind die zuvor genannten Schritte 1 bis 3 
zu wiederholen, dabei aber mit dem DIAL-Knopf die Einstellung so vorzunehmen, dass 
» TONE“ erscheint. Dadurch sind alle Stationen auf dem Empfangskanal horbar. 

2) Im Set-Modus lisst sich eine der programmierbaren Tasten am Mikrofon fiir den 
schnellen Zugriff auf Menii #52 (TN FRQ) festlegen, mit der sich die zuvor beschrie- 
bene Prozedur durchfiihren laisst. Die Programmierung der Tasten wird auf S. 59 
beschrieben. 

3) [REV(DW)]-Taste driicken. ,,tt“ erscheint rechts im Dis- rE: Empfangs-CTCSS 
play und der Sende-CTCSS-Ton lisst sich einstellen. DIAL- ££: Sende-CTCSS 
Knopf drehen, bis die gewiinschte CTCSS-Frequenz im @ 


Display angezeigt wird. Wenn die [REV(DW)]-Taste erneut 
gedriickt wird, erscheint ,,rt“ im Display zusammen mit der 
Empfangs-CTCSS-Frequenz. =TSa 
4) Wenn unterschiedliche CTCSS-Encoder und -Decoder- 
Frequenzen eingestellt sind, erscheint ein Decoder-Symbol 
im Display und das Encoder-Symbol blinkt. 
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CTCSS/DCS/EPCS-Betrieb 


DCS-BETRIEB 


Ein neueres und weiter entwickelteres Verfahren fiir den Ton-gesteuerten Zugriff ist die 
Digital Code Squelch (DCS), die eine gréBere Sicherheit gegen Fehlfunktion als CTCSS 
gewahrleistet. Im FT-2980E sind DCS-Coder und -Decoder eingebaut; der Betrieb ist 
der CTCSS 4hnlich. Es ist méglich, dass Repeater mit DCS arbeiten. Daneben ist diese 
Funktion fiir den Simplex-Betrieb niitzlich, wenn Ihre Funkpartner ebenfalls dieses DCS 
nutzen. 
Wie beim CTCSS-Betrieb ist es bei DCS erforderlich, den Ton-Modus DCS zu wéhlen 
und danach den DCS-Code einzustellen. 


1. [MHz(SET)]-Taste 1 Sek. lang driicken, danach mit dem 
DIAL-Knopf ,,49 SQL.TYP* wahlen. 
2. [MHz(SET)]-Taste noch einmal driicken, danach mit dem 


DIAL-Knopf drehen, bis ,,DCS“ im Display erscheint; 
dies aktiviert den DCS-Coder/Decoder. 


. Nun kurz die [MHz(SET)]-Taste driicken und anschlie- 


Bend mit DIAL das Menti ,,14 DCS CD“ wahlen. 


4. [MHz(SET)]-Taste kurz driicken, um die Einstellung des 
Codes zu erméglichen. 
5. Mit DIAL den gewiinschten DCS-Code (3-stellige Zahl) 


wahlen. 


. Nach erfolgter Einstellung des DCS-Codes die 


[MHz(SET)]-Taste nochmals 1 Sek. lang driicken, um die 
neue Einstellung zu speichern und zum normalen Betrieb 
zurtickzukehren. 


1) Die DCS ist ein Coder/Decoder-System, dessen Funktion 
die Stummschaltung des Empfingers ist, solange kein Si- 
gnal mit dem passenden DCS-Code empfangen wird. Beim 
Abstimmen itber das Band sollte die DCS deshalb ausge- 


schaltet sein! 

2) [REV(DW)]-Taste driicken. ,,tt“ erscheint 
rechts im Display und der Sende-DCS-Code 
ldsst sich einstellen. DIAL-Knopf drehen, 
bis der gewiinschte DCS-Code im Display 
angezeigt wird. Wenn die [REV(DW)]-Taste 
erneut gedriickt wird, erscheint ,,rt“ im Dis- 
play zusammen mit dem Empfangs-DCS- 
Code. 

3) Wenn unterschiedliche DCS-Encoder- 
und -Decoder-Codes eingestellt sind, er- 
scheint ein Decoder-Symbol im Display und 
das Encoder-Symbol blinkt. 
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7 &: Empfangs-DCS 
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CTCSS/DCS/EPCS-Betrieb 


TON-SUCHLAUF 
In Betriebssituationen, in denen Sie nicht wissen, welcher CTCSS-Ton bzw. welcher 
DCS-Code von anderen Stationen benutzt wird, kann der Transceiver Empfangssignale 
auf das Vorhandensein von Ténen oder Codes untersuchen. Diese Funktion wird als Ton- 
Suchlauf bezeichnet. Beachten Sie dabei zwei Dinge: 


O Sie miissen sicher sein, dass der Repeater denselben Ton-Modus (CTCSS oder DCS) 
benutzt. 

O Einige Repeater tibertragen den CTCSS-Ton bzw. den DCS-Code nicht mit. In diesem 
Fall muss die Repeater-Eingabefrequenz eingestellt werden, um mit dem Ton-Such- 
lauf den erforderlichen CTCSS-Ton bzw. DCS-Code festzustellen. 


Zur Durchfiihrung des Ton-Suchlaufs: 


1. Den Transceiver entweder auf CTCSS- oder DCS-Decoder-Betrieb einstellen (siehe 
vorherige Ausfihrungen). Beim CTCSS-Betrieb erscheint ,,TSQ“ im Display; bei 
DCS-Betrieb erscheint ,,DCS“. 


2. Die [P3]-Taste am Mikrofon kurz driicken, um den Such- a 
lauf fir empfangene CTCSS-Tone oder DCS-Codes zu 4th nc Sk 
starten. 


3. Sobald der Transceiver die CTCSS-Frequenz oder den 
DCS-Code ermittelt hat, stoppt der Suchlauf auf dieser 
Frequenz bzw. diesem Code und das Signal wird hérbar. 

4. Die [P3]-Taste am Mikrofon kurz driicken, um die Frequenz bzw. den Code zu halten 
und zum normalen Betrieb zurtickzukehren. 


marin Se 


Falls der Suchlauf keinen Ton oder Code feststellt, wird der Ton-Suchlauf unbegrenzt 
fortgesetzt. Sollte dies geschehen, ist es méglich, dass die andere Station weder einen 
Ton noch einen Code iibertrégt. Der Suchlauf kann jederzeit durch Driicken der [P3]- 
Taste am Mikrofon beendet werden. 


Es ist méglich, die Gegenstation wahrend des Ton-Suchlaufs zu héren. Dazu muss im 
Menii ,,54 TS MUT“ die Einstellung ,QFF“gewahlt werden; s. S. 74. AufSerdem kann 
man im Menii ,,55 TS SPD“ die Geschwindigkeit des Suchlaufs erhdhen; s. S. 74. 


Der Ton-Suchlauf arbeitet sowohl im VFO- als auch im Speichermodus. 
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CTCSS/DCS/EPCS-Betrieb 
EPCS-BEetriEB (ERWEITERTER PAGER UND CODE-SQUELCH) 


Der FT-2980E verfiigt iiber einen erweiterten CTCSS-Ton-Encoder/Decoder und ein 
Mikroprozessor realisiert die Pager- und Selektivruffunktion. Dies erlaubt es, gezielt 
Stationen anzurufen (Paging) oder nur fiir Sie bestimmte Anrufe zu empfangen (Code 
Squelch). 

Paging und Code-Squelch-System nutzen Paare von abwechselnd geschalteten CTCSS- 
Toénen, die in den Pager-Speichern gespeichert sind. Grundsatzlich bleibt Ihr Empfanger 
so lange stummgeschaltet, bis ein CTCSS-Ton-Paar empfangen wird, das zum dem in 
Ihrem Empfanger-Pager-Speicher vorhandenen passt. Die Rauschsperre 6ffnet sich dann 
und die Pager-Klingel ertént, sofern diese aktiviert ist. Wenn man zum Senden die PTT- 
Taste driickt, wird das CTCSS-Ton-Paar, das im Sende-Pager-Speicher gespeichert ist, 
mitgesendet. 


Beim Angerufenen schlieBt die Rauschsperre, wenn die empfangene Sendung beendet ist. 


Speichern von CTCSS-Frequenzpaaren fiir den EPCS-Betrieb 
1. [MHz(SET)]-Taste 1 Sek. lang driicken, um in den Set-Modus zu gelangen. 


2. Mit dem DIAL-Knopf das Menii ,,84 PAG.CDR* fiir das =a 
Empfangs-CTCSS-Ton-Paar oder das Menii ,,85 PAG. fe HL. Th 34 
CDT“ fiir das Sende-CTCSS-Ton-Paar wahlen. 

3. Nun kurz die [MHz(SET)]-Taste driicken, um die Einstel- | OO TT 
lung im gewahlten Menii zu erméglichen. OWI tht 5 

4. Mit dem DIAL-Knopf die Nummer des ersten CTCSS- = 
Tons des CTCSS-Ton-Paares wahlen. it Hi i Lf q Si 

5. [REV(DW)]- oder [LOW(A/N)]-Taste driicken, danach 
mit dem DIAL-Knopf die Nummer des zweiten CTCSS- p a w Lf C Ge 
Tons des CTCSS-Ton- Paares wahlen. im 7 


6. [MHz(SET)]-Taste 1 Sek. lang driicken, um die neue Einstellung zu speichern und 
zum normalen Betrieb zuriickzukehren. 

Dem FT-2980E ist es egal, ob Sie zuerst den ersten oder zweiten CTCSS-Ton speichern. 

Die CTCSS-Ton-Paare ,,10, 35“ und ,,35, 10° sind fir ihn identisch. 


Numero suBtono CTCSS 


PN. | Hz | ON. | Hz | ON. | Hz _| 
tet ot 171.3] 41 
136.5{ 32 [173.8] 42 
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CTCSS/DCS/EPCS-Betrieb 


Aktivierung der erweiterten Pager- und Code-Squelch-Funktion 


1. 


[MHz(SET)]-Taste 1 Sek. lang driicken, danach mit dem soi SV sare 
DIAL-Knopf 32 PAGER* wihlen. PHOER 32 
[MHz(SET)]-Taste noch einmal driicken, danach mit dem 

DIAL-Knopf ,,ON“ wahlen. rine 
[MHz(SET)]-Taste 1 Sek. lang driicken, um die neue ti SE 


Einstellung zu speichern und die Erweiterte Pager-und-Code-Squelch-Funktion zu ak- 


tivieren. 


Um die Erweiterte Pager-und-Code-Squelch-Funktion zu deaktivieren, mtissen Sie die 
Prozedur wiederholen und in Schritt 2 mit dem DIAL-Knopf ,,OFF* wahlen. 


Wenn die erweiterte Erweiterte Pager-und-Code-Squelch-Funktion aktiviert ist, erscheint 
im Display an der 100-MHz-Stelle der Frequenzanzeige ein ,,P“. 


Ruckantwort des Pagers 
Wenn Sie einen Pager-Anruf durch Driicken der PTT-Taste beantworten, sendet Ihr FT- 
2980E das gleiche CTCSS-Ton-Paar aus, das die Code-Squelch der anrufenden Station 
offnet. Fall Sie méchten, kann Ihr FT-2980E den Empfang von Pager-Anrufen auch au- 
tomatisch bestatigen (,,transpond‘). 


Diese Funktion wird folgendermafien eingeschaltet: 


1. 
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[MHz(SET)]-Taste 1 Sek. lang driicken, danach mit dem noroww 
DIAL-Knopf ,,33 PAG.ABK* wahlen. rrr sg 
[MHz(SET)]-Taste noch einmal driicken, danach mit dem 

DIAL-Knopf ,,ON“ wahlen. Tone 
[MHz(SET)]-Taste 1 Sek. lang driicken, um die neue Ein- Li SE 


stellung zu speichern und zum normalen Betrieb zurtickzukehren. 


Um die Riickantwort-Funktion zu deaktivieren, miissen Sie die Prozedur wiederholen 


und in Schritt 2 mit dem DIAL-Knopf ,,OFF wahlen. 
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CTCSS/DCS/EPCS-Betrieb 
CTCSS/DCS/EPCS-KLINGEL 


Fur den CTCSS-, DCS- oder EPCS-Betrieb kann der FT-2980E so eingestellt werden, 

dass Sie mit einer Klingel tiber empfangene Anrufe informiert werden. Die CTCSS/DCS/ 

EPCS-Klingel wird folgendermafen aktiviert: 

1. Transceiver fiir den CTCSS-Decode- (Ton-Squelch), DCS- oder EPCS-Betrieb ein- 
stellen, so wie es bereits beschrieben wurde. 

2. Frequenz einstellen. 


3. [MHz(SET)]-Taste 1 Sek. lang driicken, danach mit dem Wri) 
DIAL-Knopf ,,7 BELL“ wahlen. ALE aH 
4. Mit dem DIAL-Knopf die Anzahl der Klingelténe: 1, 3, 5 
oder 8, CNTNUE (Dauerklingeln) oder OFF wahlen. re Ge 
5. [MHz(SET)]-Taste 1 Sek. lang driicken, um die neue Ein- =a 


stellung zu speichern und zum normalen Betrieb zuriickzukehren. 
Sobald der Transceiver von einem anderen mit passendem CTCSS-Ton, DCS-Code oder 
CTCSS-Paar gerufen wird, ertént die Klingel entsprechend der eben vorgenommenen 
Programmierung. 


Wenn die CTCSS/DCS/EPCS-Klingel aktiviert ist, erscheint pet) 
ein ,, @-Symbol im Display. i Lf t C. rm fA 
ae my VFO 
SPLiT-TON-BETRIEB 


Der FT-2980E lasst sich fiir ,,Split-Ton‘“-Betrieb konfigurieren, um den Funkverkehr 
liber Repeater zu erméglichen, die CTCSS-Toéne und DCS-Codes gleichzeitig benutzen: 


1. [MHz(SET)]-Taste 1 Sek. lang driicken, danach mit dem corr 
DIAL-Knopf ,,48 SPLIT“ wahlen. 2k i ua 
2. [MHz(SET)]-Taste noch einmal driicken, danach mit 
dem DIAL-Knopf in diesem Menii ,,ON‘“ wahlen, um die rine 
Split-Ton-Funktion einzuschalten. vin at 


3. [MHz(SET)]-Taste 1 Sek. lang driicken, um die neue Einstellung zu speichern und 
zum normalen Betrieb zuriickzukehren. 


Wenn die Split-Ton-Funktion aktiviert ist, erscheinen bei der Wahl innerhalb des Meniis 
»49 SQLTYP* nach ,,RV TN“ folgende weitere Parameter: 


D CODE: Nur DCS-Coder (,,DCS* blinkt) 

T DCS: CTCSS-Ton-Coder und DCS-Decoder 
(,,1“ blinkt und ,,DCS*“ erscheint) 

D TONE: DCS-Coder und CTCSS-Decoder 
(,,1 SQ“ erscheint und ,,DCS* blinkt) 


Fur den Repeater-Betrieb die erforderliche Kombination auswahlen. 
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DTMF-Betrieb 


Die 16er-Tastatur des Mikrofons erlaubt eine einfache DTMF-Wahl fiir Autopatch, Re- 
peater-Steuerung und den Zugriff auf Internet-Links. Neben den Ziffern [0] bis [9] hat die 
Tastatur die Tasten [>] und [#] sowie [A], [B], [C] und [D], die oft zur Steuerung von 
Repeatern genutzt werden. 


MANUELLE ERZEUGUNG VON DTMF-TONEN 


Wahrend des Sendens lassen sich DIMF-Tone manuell erzeugen. 


1. 


[MHz(SET)]-Taste 1 Sek. lang driicken, danach mit dem 
DIAL-Knopf ,,17 DT A/M* wahlen. 

[MHz(SET)]-Taste noch einmal driicken, danach mit dem 
DIAL-Knopf in diesem Menii ,,MANUAL“ wahlen, wo- 
durch es méglich wird, DTMF-Toéne manuell zu generie- 
ren. 

[MHz(SET)]-Taste 1 Sek. lang driicken, um die neue Einstellung zu speichern und 
zum normalen Betrieb zuriickzukehren. 


4. Die PTT-Taste driicken, um mit dem Senden zu beginnen. 


Nn 


. Wahrend des Sendens iiber die 16er-Tastatur die gewiinschten Tone erzeugen. 
. Sobald die Tone gesendet sind die PTT-Taste wieder loslassen. 


DTMF-AutTo-WaAHLBETRIEB 


Der FT-2980E verfiigt tiber neun DIMF-Automatikwahl-Speicher. In diesen lassen sich 
bis zu 16 Zeichen lange DIMF-Tonfolgen fiir Telefonnummern und Ahnliches ablegen. 


DTMEFE-Tonfolgen werden wie folgt gespeichert: 


1. 


. Wenn die erste Ziffer richtig ist, die [LOW(A/N)]-Taste 


[MHz(SET)]-Taste 1 Sek. lang driicken, danach mit dem 
DIAL-Knopf ,,19 DT SET“ wahlen. Al 
[MHz(SET)]-Taste noch einmal driicken, danach mit dem 
DIAL-Knopf in diesem Menti die Nummer des DTMF- 
Automatikwahl-Speichers (,,CO“ bis ,,C9“) wahlen. {3 
[LOW(AIN)]-Taste kurz driicken und danach mit dem 
DIAL-Knopf die erste Ziffer der Telefonnummer wahlen. 


kurz driicken. Danach mit dem DIAL-Knopf die zweite 
Ziffer der Telefonnummer der insgesamt 16 méglichen fiir 
den gewahlten DTMF-Automatikwahl-Speicher wahlen. 


(eet 


wm 
a 


. Vorgang wiederholen, bis die Nummer vollstandig ist.Wenn Sie einen Fehler gemacht 


haben, die [REV(DW)]-Taste driicken, um zur ersten Stelle zuriickzukehren. Danach 
die Nummer neu eingeben. 


. [LOW(A/N)]-Taste 2 Sek. lang driicken, um alle Ziffern nach dem Cursor zu léschen, 


die vorher falsch eingegeben worden sind. 


. Nach Eingabe der kompletten Nummer die [MHz(SET)]-Taste driicken. 
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DTMF-Betrieb 


8. Um weiter DTMF-Tonfolgen zu programmieren, die Schritte 2 bis 6 wiederholen. 
9. [MHz(SET)]-Taste 1 Sek. lang driicken, um die neue Einstellung zu speichern und 
zum normalen Betrieb zuriickzukehren. 


Senden gespeicherter DTMF-Tonfolgen: 


1. [MHz(SET)]-Taste 1 Sek. lang driicken, danach mit dem wee. aa 
DIAL-Knopf ,,17 DT A/M* wahlen. HH i H rg Hi 
2. [MHz(SET)]-Taste noch einmal driicken, danach mit dem 
DIAL-Knopf ,,AUTO“ wahlen. cern 
3. [MHz(SET)]-Taste 1 Sek. lang driicken, um die neue Ein- rings us dt 


stellung zu speichern und zum normalen Betrieb zurtickzukehren. 

4. Im aktivierten DIMF-Automatikwahl-Modus zuerst die PTT-Taste driicken, und da- 
nach eine der numerischen Tasten ([1] bis [9]) am Mikrofon entsprechend der Num- 
mer des DTMF-Speichers drticken, dessen Inhalt gesendet werden soll. Sobald die 
Aussendung der DIMF-Tonfolge gestartet wurde, kann die PTT-Taste losgelassen 
werden, da der FT-2980E so lange sendet, bis die vollstandige DIMF-Zeichenfolge 
gesendet wurde. 


Bei aktivem Auto-Wahlbetrieb erscheint das ,, & “-Symbol 
im Display. (4 C c Hf 
Zu Abschalten des DTMF-Automatikwahl-Modus in Schritt 2 ee VEO 


y MANUAL“ wahlen. 


Die Geschwindigkeit, mit der die DIMF-Zeichenfolge gesendet wird, kann verandert 
werden. Zwei Geschwindigkeiten sind méglich: Low (10 Zeichen pro Sekunde) und High 
(20 Zeichen pro Sekunde: voreingestellt). Andern wie folgt: 


1. [MHz(SET)]-Taste 1 Sek. lang driicken, danach mit dem 


DIAL-Knopf ,,20 DT SPD“ wahlen. il ar ut 2G 
2. [MHz(SET)]-Taste noch einmal driicken, danach mit 
dem DIAL-Knopf die Geschwindigkeit (,,50“: hoch oder TAM 
ita Se 


,, 100%: niedrig) wahlen. 
3. [MHz(SET)]-Taste 1 Sek. lang driicken, um die neuen Einstellungen zu speichern. 


Auferdem kann eine langere Verzégerungszeit zwischen der Tastenbetaétigung des Sen- 

ders und dem Beginn der Aussendung des ersten DTMF-Zeichens gewahlt werden. Um 

die Zeit einzustellen, wie folgt vorgehen: 

1. [MHz(SET)]-Taste 1 Sek. lang driicken, danach mit dem 
DIAL-Knopf ,,18 DT DLY“ wahlen. 

2. [MHz(SET)]-Taste noch einmal driicken, da- 


nach mit DIAL die gewiinschte Verzégerungszeit LI TNA 
(ita | Se 


(50/250/450/750/1000 ms) wahlen. 
3. [MHz(SET)]-Taste 1 Sek. lang driicken, um die neuen Einstellungen zu speichern. 
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Speicherbetrieb 


Das Speichersystem des FT-2980E umfasst: 


o 
Oo 


a) 


mi) 


200 ,,normale“ Speicherkanile, die von ,,0“ bis ,,199‘* nummeriert sind. 

Einen Hauskanal-Speicher, der zum Speichern und schnellen Aufrufen einer bevorzugten 
Frequenz dient. 

10 Speicherpaare fiir Suchlaufeckfrequenzen, die auch als Speicherkanale fiir den 
»Programmierten Speichersuchlauf bezeichnet werden, mit ,,L0/U0“ bis ,,L9/U9“ 
bezeichnet. 

8 Speicherbanke, bezeichnet mit ,,BANK 1“ bis ,,BANK 8“. Jeder Bank kénnen bis zu 
200 ,,normale“ Speicherkanale zugeordnet werden. 


Jeder Speicherkanal kann mit einen bis zu sechs Zeichen langem Namen versehen 
werden, was den praktischen Umgang sehr erleichtert. 
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PROGRAMMIEREN VON SPEICHERKANALEN 


. Im VFO-Modus die gewiinschte Frequenz, die Repeater-Ablage, den CTCSS- Ton 


bzw. den DCS-Code und die Sendeleistungsstufe einstellen. 

[D/MR(MW)]-Taste 1 Sek. lang driicken. Eine Speicherkanalnummer erscheint in der 
rechten unteren Ecke des Displays. Falls die Speicherkanalnummer blinkt, sind auf 
diesem Speicherkanal noch keine Daten programmiert. Wenn sie nicht blinkt, ist der 
Speicherkanal bereits ,,belegt“’. Die Daten im Speicherkanal lassen sich tberschreiben, 
falls sie nicht langer von Interesse sind. 

Innerhalb von fiinf Sekunden nach Driicken der [D/MR(MW)]-Taste mit dem DIAL- 
Knopf den gewiinschten Speicherkanal wahlen, in den die eingestellte Frequenz und 
die anderen Daten programmiert werden sollen. 

[D/MR(MW)]-Taste noch einmal kurz driicken, um die Frequenz und die anderen 
Daten in den gewahlten Speicherkanal zu programmieren. Die Speicherkanalnummer 
verschwindet, da Sie noch im VFO-Modus arbeiten. 

Um weitere Frequenzen zu speichern, miissen die Schritte 1 bis 4 wiederholt werden. 
Dabei sind ggf. die Repeater-Ablage, der CTCSS-Ton bzw. der DCS-Code und die 
Sendeleistungsstufe entsprechend einzustellen. 
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Speicherbetrieb 


Wenn ein Speicherkanal aufgerufen wird, in dem unabhan- 
gige Frequenzen fiir Senden und Empfang gespeichert sind, Orn 
erscheint ,, — +“ im Display. 1. 


UNABHANGIGE SENDEFREQUENZ (,,Opp Spits“) 
PROGRAMMIEREN 


. Zuerst muss die Empfangsfrequenz (Repeater-Sendefrequenz) gespeichert werden, 


wie bereits beschrieben. 


. Den Transceiver auf die gewiinschte Frequenz abstimmen. Danach die [D/MR(MW)]- 


Taste | Sek. lang driicken. 


. Innerhalb von 5 Sek. nach Driicken der [D/MR(MW)]-Taste mit dem DIAL-Knopf 


oder den [UP]/[DWN]-Tasten am Mikrofon den gewiinschten Speicherkanal wahlen, 
in den das Frequenzpaar abgelegt werden soll. 


. AbschlieBend die PTT-Taste betatigen und, wahrend sie gedriickt gehalten wird, die 


[D/MR(MW)]-Taste kurz driicken. Dabei sendet der Transceiver nicht, sondern erhalt 
die Anweisung, dass in den Speicherkanal eine separate Sendefrequenz programmiert 
wird. 


Bei der ,,Odd Splits“-Funktion lassen sich fiir die Sende- und Empfangsfrequenz getrenn- 
te CTCSS-/DCS-Einstellungen vornehmen. 


Wenn ein Speicherkanal aufgerufen wird, fiir den unter- = +7 Sapog 
schiedliche CTCSS-/DCS-Encoder und -Decoder-Einstellun- (cma 

Boy Miao 2 
gen vorgenommen wurden, erscheint ein Decoder-Symbol im 


Display und das Encoder-Symbol blinkt. 


Zum Uberpriifen der CTCSS-/DCS-Einstellungen: 


1. 
2. 


[MHz(SET)]-Taste 1 Sek. lang driicken, um in den Set-Modus zu gelangen. 
Mit dem DIAL-Knopf ,,14 DCS CD“ wahlen, wenn fiir weer 
den Empfang ,,DCS“ als CTCSS-/DCS-Funktion einge- dL. ny hUL (4 
stellt ist bzw. ,,52 TN FRQ“ wahlen, wenn fiir den Emp- 
fang , TONE SQUELCH“ als CTCSS-/DCS-Funktion The aah 

.; ‘iw erty 
eingestellt ist. 


Se 


. [MHz(SET)]-Taste kurz driicken, um die gespeicherte Empfangs-CTCSS-Frequenz 


bzw. den -DCS-Code anzuzeigen. - &: Empfangs-CTCSS/DCS 


. [REV(DW)]-Taste driicken, um die gespeicherten Einstel- & &: Sende-CTCSS/DCS 


Driicken der [REV(DW)]-Taste schaltet man die Display- 
anzeige auf die Anzeige der gespeicherten Empfangsein- 
stellungen zuriick. 


lungen fiir das Senden anzuzeigen. Durch nochmaliges 
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Speicherbetrieb 


SPEICHERKANALE AUFRUFEN 
Nachdem ein oder mehrere Speicherkanale programmiert worden sind, muss nun vom 
VFO-Modus in den Speicheraufrufmodus umgeschaltet werden, damit der Betrieb auf 
den Speicherkandlen erfolgen kann. 


1. [D/MR(MW)]-Taste ggf. mehrfach driicken, bis ,,MR“ ores 
und eine Speicherkanalnummer im Display erscheinen. H Sheth HA 
Dies zeigt an, dass sich der Transceiver im Speicherauf- 
rufmodus befindet. 

2. Falls mehr als ein Speicherkanal programmiert ist, muss der DIAL-Knopf benutzt 
werden, um einen programmierten Speicherkanal fiir den Betrieb zu wahlen. Alter- 
nativ kénnen dafiir die [UP]- und [DWN]-Tasten am Mikrofon benutzt werden, mit 
denen durch alle programmierten Speicherkandle geschaltet werden kann. Bei Be- 
nutzung der Mikrofontasten fuhrt jedes kurze Driicken zum Weiterschalten auf den 
jeweils nachsten Speicherkanal. 1 Sek. langes Driicken der [UP]- oder [DWN]-Taste 
startet den Speichersuchlauf. 


Speicheraufruf tiber die Mikrofontastatur:. 
Beim Betrieb im Speicheraufrufmodus k6nnen die Speicherkaniale direkt tiber die Tastatur 


des Mikrofons MH-48aeuJa aufgerufen werden. 


Dazu die aufzurufende Speicherkanalnummer direkt tiber die Zifferntasten eingeben und 
abschlieBend die [#]-Taste driicken. Um zum Beispiel den Speicherkanal ,,5‘ einzugeben, 
die Tasten [5] > [#] betatigen; zum Aufruf des Speicherkanals ,,118“ miissen [1] > [1] 
> [8] > [#] gedriickt werden. 


Auferdem kénnen die Speicherkandle fiir den programmierten Speichersuchlauf direkt 
aufgerufen werden, da sie intern mit ,,200“ bis ,,219“ nummeriert sind. Die Systematik ist 
logisch: #LO = ,,200*, UO =,,201“, LO =,,218% und US =,,219*. 
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Speicherbetrieb 


BENENNEN VON SPEICHERKANALEN 

Falls gewitinscht ist, einen Speicherkanal mit einer alphanumerischen Bezeichnung zu 
versehen, die es zulasst, seine Bestimmung sofort kenntlich zu machen (Ortsfrequenzen, 
Anruffrequenzen usw.), kann dies einfach im Set-Modus durchgeftihrt werden. 


ib 


6. 


Speicherkanal aufrufen, der mit einer Bezeichnung verse- 
hen werden soll. 


. [MHz(SET)]-Taste 1 Sek. lang driicken, danach mit dem 


DIAL-Knopf ,,30 NM SET“ wahlen. 


. [MHz(SET)]-Taste noch einmal driicken. Die erste Stelle 


im Display blinkt, was anzeigt, dass sich der Transceiver 
im alphanumerischen Eingabemodus befindet. In diesem 
Zustand kénnen mit dem DIAL-Knopf alphanumerische 
Zeichen gewahlt werden. Die Betatigung der [LOW(A/ 
N)]-Taste bewegt die Eingabestelle nach rechts. 


. Durch Drehen am DIAL-Knopf kann das gewiinschte 


alphanumerische Zeichen (Ziffer, Buchstabe oder Sonder- 
zeichen) gewahlt werden. Danach die [LOW(A/N)]-Taste 


HYYES 123 
NM SET 3g 
Lt i 
Y 
4H 2 


driicken, um die Eingabe der nachsten Stelle zu erméglichen. Zur Eingabe eines 
Leerzeichens muss die [LOW(A/N)]-Taste zweimal gedriickt werden. Durch Driicken 
der [REV(DW)]-Taste wird die Eingabestelle eine Position zuriick bewegt. 


. Falls erforderlich, den Schritt 4 wiederholen, bis die voll- 


standige Bezeichnung (max. 6 Zeichen) eingegeben ist. 
Danach die [MHz(SET)]-Taste kurz driicken, um die so- 


eben eingegebene alphanumerische Bezeichnung zu speichern. 


[MHz(SET)]-Taste 1 Sek. lang driicken, um zum normalen Betrieb zuriickzukehren. 


Im Speicheraufrufmodus fiihrt jedes 1 Sek. langes Driicken 
der [LOW(A/N)]-Taste zur Umschaltung des Displays zwi- 
schen Frequenzanzeige und alphanumerischer Bezeichnung 
des Speicherkanals. 
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Speicherbetrieb 


ABSTIMMEN IM SPEICHERBETRIEB 


Wenn ein bestimmter Speicherkanal aufgerufen wurde, kann die Frequenz bequem nach- 
gestimmt werden, so als ob sich der Transceiver im VFO-Modus befande. 


1. Wenn sich der FT-2980E im Speicheraufrufmodus befin- 


det, den gewtinschten Speicherkanal wahlen. H Lf Lf C 4 C " 
2. [MHz(SET)]-Taste kurz driicken. ,,MR“ blinkt im Display 

und die Nummer des Speicherkanals verlischt, was an- muwow 

zeigt, dass nun das Abstimmen im Speicherbetrieb (Me- eri (4 


mory Tuning) méglich ist. 

3. Mit DIAL oder durch Driicken der [UP]- oder [DWN]- 
Taste am Mikrofon die neue Frequenz einstellen. Dabei 
erfolgt die Abstimmung mit der fiir den VFO-Modus ge- 
wahlten Abstimmschritt weite. H 

4. Zur Riickkehr zur urspriinglich programmierte Frequenz 
des Speicherkanals muss [D/MR(MW)] kurz gedriickt werden. ,,MR“ hort auf zu blin- 
ken und die Speicherkanalnummer erscheint wieder im Display. 

5. Um beim Abstimmen im Speicherbetrieb eine neue Frequenz zu speichern, muss die 
[D/MR(MW)]-Taste 1 Sek. lang gedriickt werden. Danach muss die Speicherprozedur 
wie beim normalen Programmieren von Speicherkandlen beendet werden. Dabei be- 
achten, dass die Programmierung in einen unbelegten Speicherkanal erfolgt. 


MR 


MASKIEREN VON SPEICHERKANALEN 


Es kann Situationen geben, in denen Speicherkanale maskiert werden miissen, sodass sie 
wahrend der Wahl der Speicherkandle oder wahrend des Suchlaufs nicht sichtbar sind. 
So lassen sich z.B. bestimmte Speicher, die nur in bestimmten, gelegentlich aufgesuchten 
Stadten benétigt werden, maskieren. Beim nachsten Besuch dieser Stadt kénnen sie de- 
maskiert werden, um sie ganz normal zu benutzen. Der Speicherkanal ,,0“, der Prioritats- 
und der Hauskanal k6nnen nicht maskiert werden. 


1. Wenn sich der FT-2980E im Speicheraufrufmodus befindet, die [D/MR(MW)]-Taste 
1 Sek. lang driicken und mit DIAL den Speicherkanal wahlen, der maskiert werden 
soll. 

2. [LOW(AIN)]-Taste kurz driicken. Die Anzeige im Display kehrt zum Speicherkanal 
0° zuziick und der zuvor gewahlte Speicherkanal ist maskiert. 

3. Zur ,,Demaskierung“ eines verborgenen Speicherkanals die Prozedur wiederholen: 
Die [D/MR(MW)]-Taste 1 Sek. lang driicken und mit DIAL die Nummer des maskier- 
ten Speicherkanals wahlen. AbschlieBend die [LOW(A/N)]-Taste driicken. 

Aufpassen! Die Daten ,,maskierter“ Speicherkandle kénnen manuell iiberschrieben 

werden, wenn man unvorsichtig ist. Daher sollte man die Technik des ,,nachsten freien 

Speichers“ nutzen (Suche nach einer blinkenden Speicherkanalnummer), um einem 

Uberschreiben der Daten maskierter Speicherkandle vorzubeugen. 
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Speicherbetrieb 


SPEICHERBANKBETRIEB 
Die groke Anzahl nutzbarer Speicherkanale FT-2980E kann die Arbeit mit ihnen er- 
schweren. Deswegen verfiigt der FT-2980E tiber die Méglichkeit, diese acht Speicher- 
banken zuzuordnen, um sie zu kategorisieren. Der Speicherbank-Modus wird durch Drtik- 
ken der [> ]-Taste am Mikrofon aufgerufen. 


Speicherkandale einer Bank zuordnen 


1. Betreffenden Speicherkanal aufrufen. AUTHT ke fea 

2. [D/MR(MW)]-Taste 1 Sek. lang driicken, danach mit dem (7473 g 
DIAL-Knopf die Speicherbanknummer (,,b1“ bis ,,b8“) 
wahlen, der der Speicherkanal zugeordnet werden soll. haae 
Die Banke findet man, in dem der DIAL-Knopf vom Spei- (Tw ta bf 
cherkanal ,,0“ aus entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht 
wird. 

3. [D/MR(MW)]-Taste kurz driicken, um den Speicherkanal in die Bank zu iiberneh- 
men. 


1) Speicherkandle kénnen mehreren Speicherbanken zugeordnet werden. 

2) Die PMS-Speicherkanile (LO/U0 bis L9/U9) kénnen Speicherbanke nicht zuordnet 
werden. 

Speicherkandale aufrufen 

1. [D/MR(MW)]-Taste kurz driicken, um, falls erforderlich, 


in den Speichermodus umzuschalten. H 11 i 4 OS 
2. [*]-Taste am Mikrofon driicken, um den Speicherbank- 

Modus aufzurufen. Die Nummer der Speicherbank er- WAN H ~ 

scheint im Display. = ‘ 
3. [#]-Taste am Mikrofon driicken, um die Nummer der OTST Whe os MR 

Speicherbanke (,,b 11“ bis ,,b8‘‘) durchzuschalten. (T.1ta bi 


4. Mit dem DIAL-Knopf den gewiinschten Speicherkanal in- 
nerhalb der gewahlten Speicherbank einstellen. Zwei Se- 
kunden nach der Einstellung des Speicherkanals erscheint 
rechts neben der Frequenzanzeige klein die Nummer der 
Speicherbank. H 1123 i “4 ba 

5. Um eine andere Speicherbank zu wahlen, die [#]-Taste am 


Mikrofon driicken, um zur nachst hdheren Speicherbank ft { L { L { 7 a S 


zu gelangen. 
6. Der Speicherbankbetrieb wird beendet, indem die [*]-Taste am Mikrofon gedriickt 
wird. Die Speicherkanalnummer erscheint rechts im Display, was anzeigt, das sich der 
Transceiver im normalen Speicheraufruf-Modus befindet, bei dem die Speicherbanke 
nicht genutzt werden. Speicherkandle, die einer oder meheren Speicherbanken zuge- 
ordnet wurden, bleiben in diesen erhalten und miissen nicht neu gespeichert werden. 
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Speicherbetrieb 


Speicherkanale aus Speicherbanken entfernen 

1. Im Speicherbank-Modus den Speicherkanal aufrufen, der aus der Bank entfernt wer- 
den soll. 

2. [D/MR(MW)]-Taste 1 Sek. lang driicken und danach die [A/N(LOW)]-Taste, um den 
aufgerufenen Speicherkanal aus der Speicherbank zu entfernen. 


Es muss unbedingt zuerst der Speicherbank-Modus durch Driicken der [* ]-Taste am 
Mikrofon aufgerufen werden, bevor man einen Speicherkanal entfernen kann. Falls 
man das vergisst, erscheint beim Driicken der [A/N(LOW)]- ee 
Taste die Anzeige , MCHERR“ im Display. ME HE Fer? 


Speicherbanknummer in einen Namen 4ndern 
Falls gewiinscht, lassen sich die voreingestellten Nummern der Speicherbanke in kurze 
Namen 4ndern, die z.B. auf den Inhalt der Speicherbank schlieBen lassen. 


1. [MHz(SET)]-Taste 1 Sek. lang driicken, danach mit dem 


Thal Nihal 
DIAL-Knopf ,,9 BNK NM“ wahlen. aun ot 
2. [MHz(SET)]-Taste kurz driicken und danach mit dem 
DIAL-Knopf die Speicherbank wahlen, deren Name gean- Wants , 
AU ( bi 
dert werden soll. 
3. [A/N(LOW)]-Taste driicken, um einen Namen editieren == 
maken PRANK 
4. Mit dem DIAL-Knopf das Zeichen fiir die erste Stelle des ae 
Namens wahlen. = ~, 
: <3 ay] SC INA 
5. [A/N(LOW)]-Taste driicken, um den Cursor zur nachsten | fy t woe § 


Stelle zu bewegen. 

6. Bei fehlerhafter Eingabe die [REV(DW)]-Taste driicken, um den Cursor zuriickzu- 
bewegen und das Zeichen fiir die betreffende Stelle erneut eingeben. 

7. Die Schritte 4 bis 6 wiederholen, um den Namen mit weiteren Zeichen zu vervollstan- 
digen. Ein Speicherbankname kann bis zu sechs Zeichen lang sein. 

8. Wenn ein kiirzerer Name programmiert werden soll, die [MHz(SET)]-Taste 1 Sek. 
lang driicken, um den Namen zu Speichern und zum normalen Betrieb zuriickzukeh- 
ren. 
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Speicherbetrieb 


HAUSKANAL-SPEICHER 
Zur Vereinfachung des Aufrufs der von Ihnen meistbenutzten Frequenz steht ein Speicher 
fiir den Hauskanal zur Verfiigung, der bequem mit einer einzigen Taste aufgerufen werden 
kann. Dieser Speicherkanal erscheint nicht in der normalen Speicherbank, wodurch die 
Bedienung vereinfacht und der Aufruf beschleunigt wird. 


Zum Aufruf des Hauskanals muss die [D/MR(MW)]-Taste aan 
gegf. mehrfach betatigt werden, bis ,,HM“ im Display er- Hie es TAT 
scheint, was anzeigt, dass der Hauskanal aufgerufen ist. () 


Fur den Hauskanal sind 144,000 MHz voreingestellt. Bei Bedarf lasst sich der Hauskanal- 
Speicher wie ein normaler Speicher umprogrammieren: 


1. Im VFO-Modus die gewiinschte zu speichernde Frequenz einstellen, die Repeater- 
Ablage und die andere Einstellungen vornehmen, als ob ein ,,xnormaler“ Speicherkanal 
programmiert werden soll. 

2. [D/MR(MW)]-Taste 1 Sek. lang driicken, danach die [REV(DW)]-Taste driicken, um 
die angezeigte Frequenz und die anderen Daten in den Hauskanal-Speicher zu pro- 
grammieren. Die Speicherbezeichnung verschwindet, da Sie noch im VFO-Modus 
arbeiten. 


Der Hauskanal lasst sich wie alle anderen Kanale mit einer alphanumerischen Bezeich- 
nung versehen. Dazu zuerst den Hauskanal aufrufen und danach das Menii ,,30 NM SET“. 


Vom Hauskanal aus kann genau wie beim Abstimmen im Speicherbetrieb die Frequenz 
durch Drehen am DIAL-Knopf verdndert werden. Dies verlagert die Steuerung auto- 
matisch auf den VFO. Es ist daher eine gute Idee, die in Ihrer Gegend iibliche Anruf- 
Sfrequenz als Hauskanal zu speichern. Sobald dann die Verbindung hergestellt ist, kann 
von der Anruffrequenz aus auf eine freie Simplex-Frequenz gewechselt werden, auf 
der das OSO fortgesetzt wird. 


NurR-SPEICHER-Mopbus 
Sobald die Programmierung der Speicherkandle abgeschlossen ist, kann der Transceiver 
in den Nur-Speicher-Modus umgeschaltet werden, in dem der Betrieb im VFO-Modus 
oder auf dem Hauskanal nicht méglich ist. Dies ist vorteilhaft, wenn Personen den Trans- 
ceiver benutzen, die mit ihm nicht vertraut sind und daher auf einfache Bedienung ange- 
wiesen sind. 
Zum Umschalten in den Nur-Speicher-Modus den Transceiver ausschalten und bei ge- 
driickter [D/MR(MW)]-Taste wieder einschalten. Nun sind VFO- und Hauskanal-Betrieb 
nicht mehr méglich. 
Um wieder in den normalen Betrieb zuriickzukehren, muss 0.g. Prozedur beim erneuten 
Einschalten wiederholt werden. 
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Suchlauf 


Die Suchlaufméglichkeiten des FT-2980E bieten dem Nutzer mehrere Varianten, den 
Empfangsbereich schnell und bequem auf Aktivitat zu tiberpriifen. 


EINFACHER SUCHLAUFBETRIEB 


Bevor man den Suchlauf nutzen kann, muss die Squelch so eingestellt werden, dass das 
Rauschen gerade verschwindet, wenn auf der eingestellten Frequenz kein Signal vorhan- 
den ist. Bei offener Squelch, also wenn Rauschen oder ein Signal zu horen ist, kann der 
Suchlauf nicht gestartet werden. 


Der Suchlauf lasst sich mit der [UP]- oder [DWN]-Taste am Mikrofon starten und stop- 
pen. Es gibt folgende Varianten des Suchlaufs: 


© [UP]- oder [DWN]-Taste im VFO-Modus 1 Sek. lang driicken, um den Bandsuchlauf 
in Richtung hohere bzw. niedrigere Frequenzen zu starten. 

© [UP]- oder [DWN]-Taste im Speichermodus 1 Sek. lang driicken, um den Speicher- 
suchlauf in Richtung héhere bzw. niedrigere Speicherkanalnummern zu starten. 

© Der Suchlauf pausiert, wenn ein Signal die Rauschsperre 6ffnet, und der Dezimal- 
punkt im Display beginnt zu blinken. Fiir die Wiederaufnahme (Fortsetzung) des 
Suchlaufs stehen drei Modi zur Auswahl, die im Weiteren beschrieben werden. 

© Der Suchlauf kann am einfachsten beendet werden, indem die PTT-Taste am Mikro- 
fon kurz gedriickt wird, wobei der Transceiver nicht sendet. Der Suchlauf wird auch 
durch Driicken der [UP]- oder [DWN]-Taste am Mikrofon oder der [D/MR(MW)]- 
Taste beendet. 


Der Transceiver ist so voreingestellt, dass er im VFO-Modus den gesamten Frequenz- 
bereich und im Speichermodus alle Speicherkandle absucht. Der Suchlaufbereich lisst 
sich fiir den VFO-Modus auf +1 MHz, +2 MHz oder +5 MHz eingrenzen. Fir den 
Speichermodus existiert die Méglichkeit, alle Speicherkandle mit dem gleichen ,,ersten“ 
oder ,,ersten und zweiten“ Zeichen des Namens des Speicherkanals zu beschranken, von 
dem aus der Suchlauf gestartet wird. Diese Einstellungen erfolgen in den Meniis ,,28 
MEM.SCN* bzw. 56 VFO.SCN“ Einzelheiten dazu auf den Seiten 69 und 74. 
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SUCHLAUF-WIEDERAUFNAHME 
Zur Fortsetzung des Suchlaufs stehen beim FT-2980E drei Modi zur Verfiigung: 


OF Im ,,BUSY“-Modus pausiert der Suchlauf, solange ein Signal auf der Frequenz emp- 

fangen wird. Sobald das Signal verschwindet, wird der Suchlauf fortgesetzt. 

©) Im ,,HOLD“-Modus wird der Suchlauf angehalten, sobald ein Signal empfangen wird. 
Der Suchlauf wird nicht automatisch wiederaufgenommen, sondern muss manuell 
fortgesetzt werden. 

OF Im ,,38SEC/5SEC/1 OSEC*-Modus pausiert der Suchlauf nur fiir die eingestellte Zeit 

auf der Frequenz, auf der ein Signal empfangen wird, und wird nach dieser Zeit fort- 

gesetzt, unabhangig davon, ob das Signal noch vorhanden ist oder nicht. 


Werksseitig voreingestellt ist der ,,BUSY“-Modus. Diese Einstellung lasst sich folgender- 
mafen andern: 


1. [MHz(SET)]-Taste 1 Sek. lang driicken, danach mit dem 
DIAL-Knopf ,,41 RESUME“ wahlen. mo ua 
2. [MHz(SET)]-Taste noch einmal driicken, danach mit dem 
DIAL-Knopf die gewiinschte Auswahl treffen. TH 
3. [MHz(SET)]-Taste 1 Sek. lang driicken, um die neue Ein- 
stellung zu speichern und zum normalen Betrieb zurtickzukehren. 
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UBERSPRINGEN VON SPEICHERKANALEN 
Falls im Transceiver auch Kanile gespeichert sind, auf denen dauernd Aktivitat herrscht, 
kann es erforderlich sein, diese beim Suchlauf zu tiberspringen. In diesem Fall kénnen 
die betreffenden Speicherkandle weiterhin manuell aufgerufen werden. 


Um einen Speicherkanal als Ubersprungspeicherkanal zu markieren, ist wie folgt vorzu- 

gehen: 

1. Falls erforderlich, den Transceiver durch wiederholtes Driicken der [D/MR(MW)]-Taste 
in den Speicheraufrufmodus umschalten, bis ,,MR“ und die Speicherkanalnummer auf 
der rechten Seite im Display erscheinen. 

2. Durch Drehen am DIAL-Knopf den Speicherkanal wah- 


— = — MR 
len, der wahrend des Suchlaufs tibersprungen werden soll. H Lf ty i t iS 
3. [MHz(SET)]-Taste 1 Sek. lang driicken, danach mit dem 
DIAL-Knopf,,47 SKIP“ wahlen. CyvrTrao 
4. [MHz(SET)]-Taste noch einmal driicken, danach mit dem | + Na it 


DIAL-Knopf ,,SKIP“ wahlen. Der angezeigte Speicherka- 
nal wird nun beim Suchlauf tibersprungen. Die Wahl von af 
ONLY“ ist fiir den Vorzugsspeicherkanal-Suchlauf vorge- 
sehen, der im Weiteren noch beschrieben wird. 

5. [MHz(SET)]-Taste 1 Sek. lang driicken, um die neuen Einstellungen zu speichern und 
zum normalen Betrieb zurtickzukehren. 


Tj St 


Beim manuellen Aufruf von Ubersprungkandlen erscheint ; 
SKIP“ im Display. { 


Um einen als Ubersprungkanal definierten Kanal wieder in die Suchlaufschleife aufzu- 
nehmen, muss im Schritt 4 ,,OFF“ gewahlt werden, nachdem er zuvor im Speichermodus 
manuell mit dem DIAL-Knopf aufgerufen wurde. (Als Ubersprungspeicherkanile mar- 
kierte Speicherkandle lassen sich im Speichermodus weiterhinmit dem DIAL-Knopf auf- 
rufen.) 
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VORZUGSSPEICHERKANAL-SUCH LAUF 
Der FT-2980E gestattet, eine Liste von Vorzugsspeicherkandlen, die im Speichersystem 
besonders markiert sind, zu erstellen. Diese Kanéle sind durch ein blinkendes ,,SKIP“- 
Icon gekennzeichnet, wenn sie — einer nach dem anderen — fiir die Liste der Vorzugsspei- 
cherkandle ausgewahlt wurden. 


Wenn der Speichersuchlauf auf einem Speicherkanal mit einem blinkenden ,, SKIP “-Jcon 
gestartet wird, werden nur die Vorzugsspeicherkandle gescannt. Sollte der Speichersuch- 
lauf auf einem Speicherkanal gestartet werden, der nicht mit einem blinkenden ,,SKIP“- 
Icon gekennzeichnet ist, erfolgt der Suchlauf tiber alle Speicherkanile, einschlieSlich der 
mit einem blinkenden ,,SKIP“-Icon gekennzeichneten Vorzugsspeicherkanile. 


Die Liste der Vorzugsspeicherkandle wird folgendermafen erstellt und genutzt: 

1. Falls erforderlich, den Transceiver durch wiederholtes Driicken der [D/MR(MW)]- 
Taste in den Speicheraufrufmodus umschalten. 

2. Durch Drehen am DIAL-Knopf den Speicherkanal wahlen, der der Vorzugsspeicher- 
kanal-Liste hinzugefiigt werden soll. 


3. [MHz(SET)]-Taste 1 Sek. lang driicken, danach mit dem RT 
DIAL-Knopf ,,47 SKIP“ wablen. andr 47 
4. [MHz(SET)]-Taste noch einmal driicken, danach mit dem 
DIAL-Knopf die Einstellung ,,ONLY“ wahlen. Tine us 
5. [MHz(SET)]-Taste 1 Sek. lang driicken, um die Einstel- LAWL 5k 


lung zu speichern und zum normalen Betrieb zuriickzukehren. 


Der Vorzugsspeicherkanal-Suchlaufs wird wie folgt gestartet: 
1. Falls erforderlich, den Transceiver durch wiederholtes Driicken der [D/MR(MW)]-Ta- 
ste in den Speicheraufrufmodus umschalten. 


2. Durch Drehen am DIAL-Knopf einen beliebigen Speicher- : 
kanal wahlen, der mit einem blinkenden ,,SKIP“-Icon als (4 “4 rc t V7 3 
Vorzugsspeicherkanal markiert ist. oes 


3. Die [UP]- oder die [DWN]-Taste am Mikrofon 1 Sek. lang driicken, um den Vorzugs- 
speicherkanal-Suchlauf zu starten. In den Suchlauf werden nun nur die Speicherkanale 
einbezogen, deren Speicherkanalnummern mit einem blinkenden ,,SKIP“ versehen 
sind. 
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VERLINKTER SPEICHERBANKSUCHLAUF 
Wenn die Speicherbankfunktion eingeschaltet ist, erfolgt der Suchlauf nur tiber die Spei- 
cherkandle der aktuell gewahlten Speicherbank. Sofern die Speicherbaénke mit dieser 
Funktion verlinkt sind, werden die Speicherkanale aller verlinkten Speicherbanke in den 
Suchlauf einbezogen. 


Der verlinkte Speicherbanksuchlauf wird folgendermaBen eingeschaltet: 

1. Falls erforderlich, den Transceiver durch Driicken der [D/MR(MW)]-Taste in den 
Speichermodus umschalten. 

2. [MHz(SET)]-Taste 1 Sek. lang driicken, danach mit dem 7 


DIAL-Knopf ,,8 BNK.LNK* wahlen. ANKLINE 8 

3. [MHz(SET)]-Taste kurz driicken, und danach mit dem 
DIAL-Knopf die erste Speicherbank (,,b1“ bis ,,b8“) wah- 1] rin ily f ; 
a 


len, die beim verlinkten Suchlauf gescannt werden soll. as 
4. [D/MR(MW)]-Taste kurz driicken. ,SKIP* blinkt ober- [~ Fy 9, 
coe 


halb der Speicherbanknummer und zeigt an, dass die be- Al 
treffende Speicherbank in den Suchlauf einbezogen wird. 

5. Schritte 3 und 4 wiederholen, um weitere Speicherbanke TNC 7) 
mit einem blinkenden ,,SKIP“-Icon zu versehen, die da- ATI 83 


nach ebenfalls fiir den Speicherbanksuchlauf verlinkt sind. 

6. Zum Start des verlinkten Speicherbanksuchlaufs die [MHz(SET)]-Taste 1 Sek. lang 
driicken. 

7. Um Speicherbanke aus der Verlinkung zu entfernen, die Schritte 2 bis 4 wiederholen, 
um das blinkende ,,SKIP“-Icon zu léschen. 
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PROGRAMMIERBARE BANDGRENZEN 


Neben dem Band- und Speichersuchlauf kann der Transceiver auch einen Suchlauf zwi- 
schen einer vom Nutzer programmierten unteren und oberen Suchlaufgrenze durchfihren. 
Zum Beispiel kénnte gewiinscht sein, den Suchlauf/die Abstimmung nur im Bereich von 
144,3 bis 146,0 MHz durchzufiihren, um Beeintrachtigungen des Suchlaufs durch Signale 
im CW/SSB-Subband von 144,0 bis 144,3 MHz auszuschlieBen. 


Diese Suchlaufgrenzen werden in speziellen (PMS-)Speicherpaaren abgelegt, die mit 
LO/UO bis L9/US gekennzeichnet sind, wobei ,,L“ und ,,U“ fiir die untere (lower) und obe- 
re (upper) Frequenzgrenze stehen. 


Um dieses Feature zu nutzen, ist folgendermaBen vorzugehen: 

1. Die gewiinschten Grenzfrequenzen fiir den Suchlauf/die Abstimmung in die Speicher 
,LO“ (untere Grenze) und ,,UO“ (obere Grenze) programmieren. Alternativ stehen da- 
fiir die Speicher ,,L1/U1“ bis ,,_9/U9“ zur Verfiigung. 

2. Nach Aufruf eines dieser Speicherkanile die [MHz(SET)]-Taste kurz driicken, um die 
programmierbaren Bandgrenzen zu aktivieren. Das PMS“-Icon erscheint im Display. 
Der Suchlauf und das Abstimmen sind nun nur noch innerhalb des programmierten 
Bereichs méglich. 


Um die Suchlauf- bzw. Abstimmbegrenzung aufzuheben und wieder zum normalen Be- 
trieb zuriickzukehren, die [D/MR(MW)]-Taste kurz driicken. 


Versuchen Sie nicht, einen ,,normalen* Suchlauf von einem der PMS-Speicherkandle 
aus zu starten, weil dies nicht funktioniert und eine Fehlermeldung nach sich zieht. 
Die PMS- (U/L-)Speicherkandle sind ausschlieflich zur Programmierung der Band- 
grenzen vorgesehen. 
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UBERWACHUNG EINES PRIORITATSKANALS (DuAL Watch) 


Die Suchlauffunktionen des FT-2980E beinhalten eine Moglichkeit zur Uberwachung 
von zwei Kanalen. Dadurch ist es méglich, wahrend des Betriebs auf einer VFO-Fre- 
quenz, einem Speicher- oder dem Hauskanal einen benutzerdefinierten Speicherkanal 
periodisch auf Aktivitét zu tiberpriifen. Falls dabei auf diesem Speicherkanal ein Signal 
empfangen wird, das die Squelch 6ffnet, pausiert der Transceiver auf diesem Kanal und 
schaltet auf die urspriingliche Frequenz entsprechend dem gewahlten Suchlaufwiederauf- 
nahme-Modus (Menii ,,41 RESUME“, siche S. 39) zurtick. 


Um die Uberwachung eines Prioritatskanals (Dual Watch) zu aktivieren, wie folgt vorge- 

hen: 

1. Den Transceiver, falls erforderlich, durch wiederholtes Driicken der [D/MR(MW)]- 
Taste in den Speicheraufrufmodus umschalten. 

2. [D/MR(MW)]-Taste 1 Sek. lang driicken (die Speicherkanalnummer blinkt), anschlie- 
Bend den als Prioritétskanal vorgesehenen Speicherkanal auswahlen. 

3. [§$Y]-Taste kurz driicken. Das ,,PRI‘-Icon erscheint im Display rechts oben, was an- 
zeigt, dass der angezeigte Speicherkanal nun der Prioritatskanal ist. 

4. Den FT-2980E nun zum Betrieb auf einen anderen Speicherkanal, den Hauskanal 
oder eine VFO-Frequenz umschalten. 

5. [REV(DW)]-Taste 1 Sek. lang driicken. Die Anzeige im Display verbleibt auf dem 
VFO, dem gewahlten Speicherkanal oder dem Hauskanal, aber alle 5 Sek. tiberpriift der 
FT-2980E den Prioritaétskanal auf Aktivitat. 

6. Der Dual-Watch-Betrieb lasst sich durch kurzes Driicken der [D/MR(MW)]-Taste be- 
enden. 


Prioritats-Umkehrmodus 

Wahrend des Prioritaétskanal-Betriebs (Dual Watch) steht eine spezielle Funktion zur Ver- 
fiigung, mit der augenblicklich auf den Prioritaétskanal gewechselt werden kann, ohne 
dass auf Aktivitat auf dem Prioritatskanal gewartet werden muss. 

Wenn diese Funktion bei aktivierter Prioritatstiberwachung eingeschaltet ist, geniigt das 
Driicken der PTT-Taste am Mikrofon, um den Betrieb augenblicklich auf dem Prioritats- 
kanal fortzusetzen. 

Zur Aktivierung des Prioritats-Umkehrmodus wie folgt vorgehen: 


1. [MHz(SET)]-Taste 1 Sek. lang driicken, danach mit dem near 
DIAL-Knopf ,,44 RVRT* wihlen. rewire i uy 
2. [MHz(SET)]-Taste noch einmal driicken, danach mit dem 
DIAL-Knopf die Einstellung ,,ON“ wahlen. Hi H H Cp 
3. [MHz(SET)]-Taste 1 Sek. lang driicken, um die neue Ein- 


stellung zu speichern und zum normalen Betrieb zurtickzukehren. 
Zur Deaktivierung des Prioritats-Umkehrmodus in Schritt 2 die Einstellung ,,OFF“ wah- 
len. 
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UNWETTERALARM 

Mit dieser Funktion kénnen die Speicherkanale der Wetterfunkspeicherbank wahrend des 
VFO- oder Speichersuchlaufs auf das Vorhandensein eines NOAA-Alarmtons tiberpriift 
werden. 

Wenn die Unwetteralarm-Suchlauffunktion eingeschaltet ist, priift der FT-2980E wah- 
rend des Suchlaufs alle 5 Sek. die Wetterfunkkandle auf Aktivitét. Wenn man genau hin- 
sieht, kann man beobachten, dass der Suchlauf periodisch zur Wetterfunkspeicherbank 
wechselt, deren Kandle schnell scannt und danach fiir 5 Sek. zum normalen Suchlauf 
zurtickkehrt. 


Die Unwetteralarm-Suchlauffunktion wie folgt einschalten: 


1. [MHz(SET)]-Taste 1 Sek. lang driicken, danach mit dem = 
DIAL-Knopf..57 WX ALT“ wahlen, We ALT 59 
2. [MHz(SET)]-Taste noch einmal driicken, danach mit dem 
DIAL-Knopf die Einstellung ,,ON“ wahlen. Tone 
3. [MHz(SET)]-Taste 1 Sek. lang driicken, um die neuen LN at 


Einstellung zu speichern und zum normalen Betrieb zuriickzukehren. 
4. Die Unwetteralarm-Suchlauffunktion wird ausgeschaltet, indem man in Schritt 2 
»OFF* wahlt. 


Die Lautstarke des Unwetteralarm-Warntons kann unabhangig von der Einstellung des 
VOL-Knopfes im Menii ,,58 WX VOL“ festgelegt werden. Siehe S. 75. 


1) Bei eingeschaltetet Unwetteralarmfunktion ist die Einstellung fiir die Wieder- 
aufnahme des Suchlaufs auf ,, HOLD“ festgelegt. 

2) Solange die Wetterkanale gescannt werden, ist der Empfinger des FT-2980E stumm- 
geschaltet, bis ein Warnton empfangen wird. Durch diese Mafnahme sinkt die Strom- 
aufnahme und die Betriebsdauer mit einer Akkuladung steigt. 


BANDGRENZEN-PIEPTON 


Der FT-2980E gibt automatisch einen Piepton ab, wenn beim Suchlauf — sowohl beim 
VFO- als auch beim PMS-Suchlauf — eine Bandgrenze erreicht wird. Zusatzlich lasst sich 
der Bandgrenzen-Piepton fiir die manuelle Abstimmung des VFOs mit dem DIAL-Knopf 
ein schalten. 


Der Bandgrenzen-Piepton wird fiir die manuelle Abstimmung wie folgt eingeschaltet: 

1. [MHz(SET)]-Taste 1 Sek. lang driicken, danach mit dem 
DIAL-Knopf ,,21 EDG.BEP“ wahlen. 

2. [MHz(SET)]-Taste noch einmal driicken, danach mit dem 
DIAL-Knopf die Einstellung ,,ON“ wahlen. 7 

3. [MHz(SET)]-Taste 1 Sek. lang driicken, um die neue Ein- Lt 
stellung zu speichern und zum normalen Betrieb zurtickzukehren. 
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Die Smart-Search-Funktion des FT-2980E erlaubt das automatische Speichern von Fre- 
quenzen, auf denen der Transceiver Aktivitat feststellt. Betm Smart-Search-Betrieb sucht 
der Transceiver auf Frequenzen oberhalb und unterhalb der eingestellten Frequenz nach 
Signalen. Dabei wird auf aktivierten Frequenzen nicht angehalten. Zum Speichern dieser 
Frequenzen steht eine spezielle Smart-Search-Speicherbank zur Verfiigung, die tiber ins- 
gesamt 31 Speicherkandle (15 oberhalb der aktuellen Frequenz, 15 unterhalb, sowie ei- 
nem fiir die aktuelle Frequenz selbst) verfiigt. 


Beim Smart-Search-Betrieb stehen zwei Modi zur Verfiigung: 

SINGLE: In diesem Modus iiberstreicht der Empfanger das Band einmal 
in jede Richtung, ausgehend von der eingestellten Frequenz. Alle 
Kanile, auf denen Aktivitat festgestellt wird, werden in die Smart- 
Search-Speicherkandle geladen. Unabhangig davon, ob alle 31 
Speicher belegt werden konnten, wird Smart Search nach einem 
Suchlauf in jede Richtung beendet. 

CNTNUE (Continue): In diesem Modus fiithrt der Transceiver den Suchlauf wie beim 
Single-Modus aus. Allerdings wird in dem Fall, dass nicht alle 31 
Speicher belegt werden konnten, der Suchlauf fortgesetzt. 


Smart-Search-Modus aufrufen 


1. [MHz(SET)]-Taste 1 Sek. lang driicken, danach mit dem = ea 
DIAL-Knopf .,45 S SRCH* wahlen, DO REH ous 
2. [MHz(SET)]-Taste noch einmal driicken, danach mit dem 
DIAL-Knopf den gewiinschten Smart-Search-Modus wah- Mneraan 
len (siehe oben). LIA WLI Se 


3. [MHz(SET)]-Taste 1 Sek. lang driicken, um die neue Einstellung zu speichern und 
zum normalen Betrieb zuriickzukehren. 


Belegen der Smart-Search-Speicherkanale 

1. VFO-Modus wahlen und die Squelch so einstellen, dass das Rauschen stummgeschal- 
tet ist. 

2. [P2]-Taste am Mikrofon driicken, um den Smart-Search- 
Modus aufzurufen. Das ,,S SRCH*“-Icon erscheint fiir 2 eee L rm 
Sek. im Display. 

3. [MHz(SET)]-Taste oder [A]-Taste am Mikrofon driicken, um den Smart-Search- 
Suchlauf zu starten. 

4. Alle Kanile, auf denen Aktivitat festgestellt wird, werden automatisch in die Speicher- 
kanale der Smart-Search-Speicherbank geladen, ohne dass der Suchlauf dabei stoppt. 

5. Abhangig vom vorher gewahlten Modus des Smart-Search-Betriebs (,,SINGLE“ oder 
»CNTNUE“) wird der Smart-Search-Suchlauf eventuell beendet und das Display kehrt 
zur Anzeige des Smart-Search-Speicherkanals ,,C“ zurtick. 

6. Zum Aufrufen der Smart-Search-Speicherkandle muss lediglich mit dem DIAL-Knopf 
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einer der Smart-Search-Speicherkanéle ausgewahlt werden. 
7. [D/MR(MW)]-Taste driicken, um zum normalen Betrieb zuriickzukehren. 


Die Smart-Search-Funktion ist besonders dafiir geeignet, in Gegenden, die Sie zum er- 
sten Mal besuchen, nach aktiven Kandlen zu suchen. Mit der Smart-Search-Funktion 
des FT-2980E benétigen Sie kein Repeater-Handbuch mehr ... Fragen Sie Ihren FT- 
2980E, auf welchen Frequenzen etwas los ist! 
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Mit dem FT-2980E kann man auf einen Node, also einen Repeater oder eine Basissta- 
tion, zuzugreifen, der in das YAESU WIRES" -Netz eingebunden ist. Details dazu auf 
http://www. yaesu.com/jp/en/wiresinfo-en/index.html. Die Funktion kann aber auch fiir 
den Zugriff auf andere Systeme genutzt werden, wie noch erlautert wird. 


SRG-(,,SisTER Ravio Group“-)Mobus 


1. Die [83]-Taste kurz driicken, um die Internet-Connect- Se 
Funktion einzuschalten. Das ,,Int“-Symbol erscheint in H Lf abel er 2) 
der oberen rechten Ecke des Displays. 

2. Mit dem DIAL-Knopf bei gedriickter [$Y]-Taste die Zu- = 
griffnummer (DTMF ,,O“ bis ,,9%, A“, B.C, ,D", ..E Ii i 
(>k)* oder ,,F (#)“) entsprechend des WIRES" -Node, zu 
dem Sie einen Internet-Link aufbauen moéchten, wahlen. Die Zugriffsnummer erfahren 
Sie vom Betreiber des Repeaters bzw. dem Besitzer der Basisstation. Zum Schluss 
driicken Sie die PTT-Taste, um den Wahlmodus zu verlassen. 

3. Bei aktivierter Internet-Connect-Funktion (s. Schritt 1) erzeugt der FT-2980E einen 0,1 
Sekunden langen DTMF-Ton entsprechend Ihrer Wahl in Schritt 2. Dieser DTMF-Ton 
wird zu Beginn jeder Sendung zum im SRG-Modus arbeitenden WIRES "-Node beim 
Aufbau und bei der Aufrechterhaltung des Links gesendet. 

4. Um die Internet-Connect-Funktion abzuschalten, muss die [$%]-Taste kurz gedriickt 
werden, worauf das ,,Int“-Symbol im Display verlischt. 


Falls man Ihnen bei einer normalen Funkverbindung sagt, dass Sie zu Beginn jeder 
Sendung einen DTMF-Ton aussenden, aber nicht mit dem Internet verbunden sind, 
miissen Sie die Funktion gemaéf Schritt 4 deaktivieren. 


FRG-(,,FRIENps’ Rapio GRoup“-)Mopus 


Man kann mit dem FT-2980E auch auf andere Internet-Link-Systeme (einschlieBlich 
WIRES™ im FRG-Modus) zugreifen, sofern diese DTMF-Tonfolgen nutzen. 


Programmierung des FRG-Codes 

DTMF-Tone, die fiir den Zugriff auf das Internet genutzt werden sollen, in einen Internet- 
Speicher laden. Im Weiteren wird ,,#(F)1101D“ als Zugriffscode (,,#‘-Taste steht fur Zei- 
chen ,,F“) als Beispiel genutzt. 


1. [MHz(SET)]-Taste 1 Sek. lang driicken, danach mit dem = 
DIAL-Knopf ,,25 INT.SET“ wihlen. L 
2. [MHz(SET)]-Taste noch einmal driicken, danach mit dem 
DIAL-Knopf den Internet-Speicher (FO bis FQ) wahlen, 


‘ 
in den der Zugriffscode gespeichert werden soll. Fi 

3. [LOW(AIN)]-Taste kurz driicken. Die erste Stelle beginnt 
zu blinken. Lt i 
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. Mit DIAL ,,F“ wahlen, das dem DTMF-Code ,,#“ ent- 


spricht und das erste Zeichen der DIMF-Tonfolge ist. 


. [LOWC(AIN)]-Taste kurz driicken, um das erste Zeichen 


zu ubernehmen und zur zweiten Stelle der DIMF-Tonfolge zu gelangen. 


. Diese Schritte wiederholen, bis Zugriffscode 


(,,#(F)1101D“) komplett eingegeben ist. 


. Falls der Internet-Speicher mit einem alphanumerischen 


Namen versehen werden soll, mit dem nachsten Schritt fortfahren. Andernfalls 
[MHz(SET)]-Taste 1 Sek. lang driicken, um die DTMF-Tonfolge zu speichern. 


mens zu erméglichen (die Nummer des Internet-Speichers blinkt). 


. [D/MR(MW)]-Taste kurz driicken. Im Display erscheint 


fiir 2 Sek. ,,--ALPHA-“, danach blinkt die Nummer des In- 
ternet-Speichers wieder. 


. [MHz(SET)] zweimal driicken, um die Programmierung eines alphanumerischen Na- 


10. [MHz(SET)]-Taste kurz driicken. Die erste Stelle des Namens blinkt. 
11. Mit DIAL das Zeichen fiir die erste Stelle des Namens 


wahlen. 


12. [LOW(A/N)]-Taste driicken, um zur nachsten Stelle des 


Namens zu gelangen. 


V4 
Ut] 


13. Bei fehlerhafter Eingabe die [REV(DW)]-Taste driicken, um den Cursor zuriickzube- 
wegen und das korrekte Zeichen fiir die betreffende Stelle einzugeben. 
14. Schritte 11 und 12 wiederholen, bis der Name vollstandig 


programmiert ist. 


15. Wenn der Name vollstandig ist (sechs Zeichen oder weni- 


ger), die [MHz(SET)]-Taste 1 Sek. Lang driicken, um den Namen zu speichern. 


16. Schritte 1 bis 15 wiederholen, falls weitere Zugriffscodes zu speichern sind. 
17. PTT-Taste am Mikrofon driicken, um die Einstellungen zu speichern und zum norma- 


len Betrieb zuriickzukehren. 


Betrieb (Zugriff auf einen FRG-Node) 


1. 


[MHz(SET)]-Taste 1 Sek. lang driicken, danach mit dem 
DIAL-Knopf ,,23 INT MD“ wahlen. 

[MHz(SET)]-Taste noch einmal driicken, danach mit dem 
DIAL-Knopf die Einstellung ,,-FRG“ wahlen, wobei der 
Modus ,,Andere Internet-Link-Systeme“ aktiviert wird. 


. [MHz(SET)]-Taste 1 Sek. lang driicken, um die neue Ein- 


stellung zu speichern. 

[83]-Taste kurz driicken, um die Internet-Connect-Funk- 
tion einzuschalten. Das ,,Int‘‘-Icon erscheint rechts neben 
der Frequenzanzeige im Display. 
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Internet-Connect-Funktion 


5. Mit dem DIAL-Knopf_ bei gedriickter [83]-Taste die 1m Tih 
Nummer des Internet-Speichers (FO bis FQ) (oder dessen | WA Uf 
Namen) auswahlen, der dem Internet-Link-Repeater ent- 
spricht, tiber den die Internet-Verbindung hergestellt werden soll. Dann die PTT-Taste 
kurz driicken, um den gewahlten Zugriffscode zu speichern. 

6. Wenn die Internet-Connect-Funktion in Schritt 4 aktiviert wurde, kénnen Sie nun die 
[$3]-Taste beim Senden driicken, um die gewahlte DIMF-Tonfolge zum Internet- 
Link-Node zu senden, damit der Internet-Link aufgebaut wird. 

7. Um auf den WIRES™-Modus zuriickzuschalten, Schritte 1 bis 3 wiederholen und 
dann in Schritt 2 die Einstellung ,,SRG“ wahlen. 


r 
L Fi 
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ARTS™ (Automatic Range Transponder System) 


Die ARTS™-Funktion dient dazu, unter Ausnutzung von DCS-Codes beide Partner einer 
Funkverbindung daritiber zu informieren, dass sie sich innerhalb der Funkreichweite be- 
finden. Diese Funktion ist vor allem bei Rettungs- und Sucheinsatzen niitzlich, damit die 
Teilnehmer sicher in Kontakt bleiben koénnen. 

Beide Stationen miissen mit demselben DCS-Code arbeiten und die ARTS-Funktion™ 
einschalten. Falls gewiinscht, kann auch die Alarmklingel aktiviert werden. 


Immer wenn die PTT-Taste gedrtickt wird oder alle 25 (bzw. De 

15) Sekunden, nachdem die ARTS™-Funktion aktiviert Hi IT PME 
wurde, sendet der Transceiver ein etwa | Sekunden langes = ey ee 
Signal mit DCS-Code aus. Wenn die Gegenstation innerhalb a 

der Reichweite ist, ertént ein Piepton (falls eingeschaltet) Tht DM 

und im Display erscheint ,,IN RNG“. Im anderen Fall und _s id a Bus mre 


unmittelbar nach dem Einschalten der ARTS™-Funktion er- 
scheint im Display ,OQUTRNG*“. 


Unabhangig davon, ob Funkbetrieb erfolgt oder nicht, sendet Ihr Transceiver bis zum Ab- 
schalten der Funktion alle 15 oder 25 Sekunden das Priifsignal aus. Dariiber hinaus kann 
der Transceiver entsprechend der Vorschriften alle 10 Minuten in CW das Rufzeichen 
aussenden. Mit dem Beenden des ARTS™-Betriebs wird, falls die DCS-Funktion vor 
dem ARTS™-Betrieb nicht genutzt wurde, auch die DCS deaktiviert. 


Wenn Sie sich mit dem Transceiver laénger als 1 Minute aus der Reichweite der Gegensta- 
tion entfernen und kein Priifsignal mehr empfangen wird, erténen drei Warnt6éne und das 
Display zeigt ,QUTRNG* an. Bei der Riickkehr in die Reichweite piept der Transceiver 
emeut und das Display wechselt zu ,,IN RNG*. 

Wahrend des ARTS™-Betriebs wird die Frequenz kontinuierlich angezeigt. Es lassen 
sich jedoch keine anderen Einstellungen 4ndern, weshalb der ARTS™-Betrieb dazu erfor- 
derlichenfalls zu beenden ist. Dies bringt Sicherheit, weil so unbeabsichtigter und unbe- 
merkter Verlust der Funkverbindung durch Frequenzwechsel vermieden wird. 


Einstellung und Betrieb mit ARTS 

1. Die ARTS™-Funktion einer der programmierbaren Funktionstasten ([P1], [P2], [P3] 
oder [P4]) des Mikrofons zuordnen, wie das auf Seite 59 beschrieben wird. 

2. Den eigenen Transceiver und die anderen zur Gruppe gehG6renden auf denselben DCS- 
Code einstellen. Siehe S. 23. 


3. Die mit der ARTS™-Funktion belegte [Px]-Taste am Des 
Mikrofon kurz driicken. Im Display erscheint ,QUTRNG*“ Hi H H ag Pv N He 
— der ARTS™-Betrieb hat begonnen. cain mee ee 
4. Alle 25 Sekunden sendet der eigene Transceiver ein Priif- ncS 
signal an die Gegenstation. Wenn die Gegenstation das Tht Ca 
Signal empfangt und darauf mit dem eigenen ARTS™- = u ey eu 


Priifsignal antwortet, wechselt die Displayanzeige des 
Transceivers auf ,,IN RNG“. 

5. Die mit der ARTS™-Funktion belegte [Px]-Taste am Mikrofon kurz driicken, um den 
ARTS™-Betrieb zu beenden und zum Normalbetrieb zurtickzukehren. 
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ARTS™ (Automatic Range Transponder System) 


ARTS'-Intervall-Einstellung 

Die Zeit zwischen dem Aussenden der Priifsignale lasst sich auf 25 Sekunden (werksseitig 
voreingestellt) oder 15 Sekunden einstellen. Der werksseitig voreingestellte Wert verlan- 
gert die Betriebsdauer mit einer Akkuladung, da das Priifsignal in gréferen Abstanden 
gesendet wird. Das Intervall lasst sich folgendermafgsen andern: 


1. [MHz(SET)]-Taste 1 Sek. lang driicken, danach mit dem Rare Ne NG ot 
DIAL-Knopf,,3 AR INT“ wahlen. Hike INT 3 

2. [MHz(SET)]-Taste noch einmal driicken, danach mit dem 
DIAL-Knopf das gewiinschte Intervall (15 SEC oder 25 
SEC) wahlen. 


3. [MHz(SET)]-Taste 1. Sek. lang driicken, um die neue Einstellung zu speichern und 
zum normalen Betrieb zuriickzukehren. 

Einstellung der ARTS™-Warntoéne 

Die ARTS™-Funktion Ihres Transceivers erlaubt die Einstellung von zwei Warnténen, 

mit denen der Nutzer tiber den aktuellen Status des ARTS™-Betriebs informiert wird. 

Abhangig von der Umgebung und den jeweiligen Gegebenheiten kénnen die Warnténe 

angepasst werden. Zur Auswahl stehen: 


IN RNG: 


ALWAYS: 
OFF: 


Die Warnt6ne sind nur einmal zu héren, wenn man sich in die Reichweite 
der Gegenstation begibt. Alle nachfolgenden Uberpriifungen fiihren nicht zu 
weiteren Warnténen. 

Bei jedem von der Gegenstation empfangenen Priifsignal ertént ein Warnton. 
Warntone sind in keinem Fall hérbar. Der aktuelle ARTS™-Status wird nur 
im Display angezeigt. 


Die ARTS" -Warntone werden wie folgt eingestellt: 


1. [MHz(SET)]-Taste 1 Sek. lang driicken, danach mit dem _ = 
DIAL-Knopf .,2 AR BEP* wahlen. He AER oa 
2. [MHz(SET)]-Taste noch einmal driicken, danach mit dem 
DIAL-Knopf die Warnténe einstellen (s. oben). Co bee 
3. [MHz(SET)]-Taste 1. Sek. lang driicken, um die neue PILOT Se 


Einstellung zu speichern und zum normalen Betrieb zurtickzukehren. 
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ARTS™ (Automatic Range Transponder System) 


Einstellung des CW-Rufzeichengebers (CW-ID) 

Die ARTS™-Funktion [hres FT-2980E beinhaltet einen CW-Rufzeichengeber, die CW- 
ID-Funktion. Dieser kann wahrend des ARTS™-Betriebs alle 10 Sek. automatisch ,,DE (Ihr 
Rufzeichen) K“ senden. Das Rufzeichen kann dabei bis zu 16 Zeichen lang sein. 


Der CW-Rufzeichengeber wird wie folgt programmiert: 

1. [MHz(SET)]-Taste 1 Sek. lang driicken, danach mit dem — 
DIAL-Knopf,,11 CW ID* wahlen. Lw logo 

2. [MHz(SET)]-Taste und danach die [LOW(A/N)]-Taste 
driicken, um ein eventuell vorher gespeichertes Rufzeichen anzuzeigen. 

3. [LOW(A/N)]-Taste 1 Sek. lang driicken, um das vorher 
gespeicherte Rufzeichen zu léschen. Lt ‘ 

4. Mit dem DIAL-Knopf das Zeichen fiir die erste Stelle des 
Rufzeiches wahlen, danach die [LOW(A/N)]-Taste kurz ml 
driicken, um dieses zu speichern und zur nachsten Stelle 


zu gelangen. oe 

5. Schritt 4 wiederholen, bis das Rufzeichen komplett einge- W by li i } 
geben ist. Beachten, dass in einigen Landern beim Por- 
tabelbetrieb ein Schragstrich (— * * -— *) mit einem ,,P“ erforderlich ist. 

6. Bei fehlerhafter Eingabe die [REV(DW)]-Taste driicken, um zur vorher eingegebenen 
Stelle zurtickzugelangen. Dann das Zeichen erneut eingeben. 

7. Wenn das Rufzeichen komplett eingegen aber kirzer als 16 Zeichen ist, die 
[MHz(SET)]-Taste kurz driicken, um das Rufzeichen zu speichern. Wenn es 16 Zei- 
chen lang ist, muss man die [MHz(SET)]-Taste in diesem Schritt nicht driicken. 

8. [MHz(SET)]-Taste noch einmal kurz driicken und danach = 
mit dem DIAL-Knopf die Einstellung ON “wahlen, was Hy r r Se 
die CW-ID-Funktion einschaltet. 

9. AbschlieBend die [MHz(SET)]-Taste 1. Sek. lang driicken, um die neuen Einstellun- 
gen zu speichern und zum normalen Betrieb zuriickzukehren. 


Ausschalten des CW-Rufzeichengebers: 

1. [MHz(SET)]-Taste 1 Sek. lang driicken, danach mit dem 
DIAL-Knopf ,,11 CW ID“ wahlen. 

2. [MHz(SET)]-Taste kurz driicken, danach mit dem DIAL- 
Knopf die Einstellung ,,OFF“ wahlen, bei der der CW- riot 
Identifier ausgeschaltet wird. 3t 

3. AbschlieBend die [MHz(SET)]-Taste 1. Sek. lang driicken, um die neuen Einstellun- 
gen zu speichern und zum normalen Betrieb zuriickzukehren. 


eo Tt 
m a 


rm 


Das eingegebene Rufzeichen lisst sich einfach iiberpriifen, indem man das Menii 
yl CW ID* aufruft. Danach driickt man nacheinander die [MHz(SET)]- und die [D/ 
MR(MW)]-Taste. 
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CW-Trainings-Funktion 


Der FT-2980E besitzt eine CW-Trainings-Funktion, die zufallige Morsezeichen erzeugt, 
die man tiber den Lautsprecher héren kann. Damit ist es Ihnen méglich, Ihre Telegrafie- 


fertigkeiten zu verbessern. 


1. 


6. 
he 


[MHz(SET)]-Taste 1 Sek. lang driicken, danach mit dem 


DIAL-Knopf.,,12 CWTRNG* wiihlen. Li rey 42 
[MHz(SET)]-Taste kurz driicken, um die Einstellung in 

diesem Menii zu erméglichen. Ur 0 tna F 
[LOW(A/N)]-Taste so oft driicken, bis der gewiinschte (IE Ae 
Trainingsmodus, der mit kleinen Zeichen oben im Display angezeigt wird, gewahlt ist: 


1A: Generiert 5 Buchstaben 

A: Generiert 5 Buchstaben, wiederholend 

1n: Generiert 5 Zahlen 

n: Generiert 5 Zahlen, wiederholend 

1An:Generiert 5 Buchstaben, Zahlen sowie ,,?“‘ und ,,/‘, gemischt 

An: Generiert 5 Buchstaben, Zahlen sowie ,,?“ und ,,/“, gemischt, kontinuierlich in 


5er-Gruppen. 
. Mit dem DIAL-Knopf die Morsegeschwindigkeit einstel- =crom 
len. Die Anzeige im Display kann durch Driicken der [D/ (Erte Aa 
MR(MW)]-Taste zwischen WPM (Worter pro Minute) 
und CPM (Buchstaben pro Minute) umgeschaltet werden. 
. [REV(DW)]-Taste driicken, um die Ausgabe der Morse- —59C01 
zeichen zu starten. Es ist nur der Ton hdérbar; der Trans- cq e£crt Ae 


ceiver sendet dabei nicht. Im Display werden die ,,gesen- 
deten“ Zeichen dargestellt. Falls in Schritt 3 ein Trainingsmodus gewahlt wurde, der 
in der Bezeichnung eine ,,1“‘ enthalt, kann durch Driicken der [REV(DW)]-Taste die 
Ausgabe der nachsten Zeichengruppe initiiert werden. 

Um die CW-Trainings-Funktion auszuschalten, die [MHz(SET)]-Taste kurz driicken. 
[MHz(SET)]-Taste 1. Sek. lang driicken, um zum Normalbetrieb zuriickzukehren. 


Bei ,,;CPM*“ orientiert sich der Transceiver am internationalen ,, PARIS “-Standard, bei 
dem von fiinf Zeichen pro Wort ausgegangen wird. 
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Packet-Radio-Betrieb 


Der FT-2980E kann zum Packet-Radio-Betrieb mit 1200 bps eingesetzt werden, wenn 
ein tibliches TNC (Terminal Node Controllers) benutzt wird. Die Verbindungen zwischen 
dem Transceiver und dem TNC sind tiber die Mikrofonbuchse an der Frontplatte und die 
auf der Rtickseite befindliche Buchse fiir den externen Lautsprecher herzustellen, so wie 
unten abgebildet. 


Der NF-Pegel vom Empfanger zum TNC lasst sich mit dem VOL-Knopf wie beim nor- 
malen FM-Betrieb einstellen. Der Eingangspegel am FT-2980E vom TNC wird tiber das 
Meni ,,27 MCGAIN“ eingestellt; siehe dazu S. 60. 


Schalten Sie den Transceiver und den TNC beim Anstecken und Entfernen von Kabeln 
sicherheitshalber ab, um Schaden durch Spannungsspitzen am Transceiver bzw. am TNC 
auszuschlieen. 


Wenn der Packet-Radio-Betrieb beendet ist, muss man den Pegel im Meniti ,,2e7 MCGAIN“ 
auf Werksvoreinstellwert ,,_VL 5“ zurticksetzen. 


DATA DATA 


OUT PIT 
© ° 


eS lpage ke 
EXT SP (REAR PANEL) 
RJ12/6 2-contact 3.5-mm 
6 Position 6 Contact Mini Phone Plug 
Modular Pl 
edular Pig PACKET RX OUT 
Lo 
Pin 4: GND 
Pin 5: PACKET TX IN 
Pin 6: PTT 
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Weitere Einstellungen 


PASSWORT 
Der FT-2980E verfigt tiber eine Passwort-Funktion, mit der sich die Gefahr, dass der 
Transceiver unberechtigt von Dritten benutzt wird, verringern lasst. 


Wenn die Passwort-Funktion aktiviert ist, fragt Sie Ihr Funkgerat beim Einschalten nach 
einem 4-stelligen Passwort, das Sie tiber die Tastatur eingeben miissen. Wenn das einge- 
gebene Passwort ungiiltig ist, schaltet der Mikroprozessor den Transceiver automatisch 
aus. 


Das Passwort ist wie folgt einzugeben: 


1. [MHz(SET)]-Taste 1 Sek. lang driicken, danach mit dem meet 

DIAL-Knopf ,,40 PSWD* wahlen. r AIG “i 
2. [MHz(SET)]-Taste kurz driicken, um die Einstellung in 

diesem Menii zu erméglichen. ri te 

: wer Se 

3. [LOW(AIN)]-Taste driicken, um ein zuvor gespeichertes 

Passwort anzuzeigen. . - eer 5 
4. Mit dem DIAL-Knopf das Zeichen (0 bis 9, A, B, C, D, 1. Nf t 

E (als Ersatz fiir ,,><“‘) und F (als Ersatz fiir ,,#“) fiir die 

erste Stelle des gewiinschten Passworts auswahlen. iG f- uo 4 ‘ 
5. [LOW(AIN)]-Taste driicken, um zur nachsten Stelle zu _— > 

gelangen. reruns 
6. Die Schritte 4 und 5 wiederholen, um weitere Zeichen fir | LF WUE ot 4 


das gewiinschte Passwort einzugeben. 

7. Falls Sie einen Fehler gemacht haben, die [REV(DW)]-Taste driicken, um zur vorhe- 
rigen Stelle zuriickzugelangen und das korrekte Zeichen neu einzugeben. 

8. Wenn das Passwort vollstandig eingegeben ist, die [MHz(SET)]-Taste 1 Sek. lang 
driicken, um die Einstellung zu speichern und zum normalen Betrieb zuriickzukehren. 

9. Um die Passwort-Funktion abzuschalten, miissen Sie die Schritte 1 und 2 wiederholen 
und mit dem DIAL-Knopf ,,OFF* wahlen. AbschlieBend noch die [MHz(SET)]-Taste 
1 Sek. lang driicken. 


LD) Es ist zu empfehlen, das gewahlte Passwort aufzuschreiben und an einem Ort aufzu- 
bewahren, an dem man es leicht wiederfindet. 

2) Falls Sie das Passwort vergessen haben, kommen Sie nicht umhin, einen vollstindi- 
gen Reset durchzufiihren (s. S. 62), bei dem jedoch nicht nur das Passwort, sondern 
auch alle Speicherinhalte und Einstellungen auf die Werksvoreinstellungen des FT- 
2980E zuriickgesetzt werden. 
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Weitere Einstellungen 
Time-Out-Timer (TOT) 


Die ,,Time-Out-Timer‘-(TOT-)Funktion ist dafiir vorgesehen, den Transceiver nach ei- 
ner voreinstellbaren Dauersendezeit (voreingestellt 3 Min.) auf Empfang umzuschalten. 
Diese Funktion verhindert, dass der Transceiver tiber eine langere Zeit einen Trager aus- 
sendet, wenn z.B. die PTT-Taste am Mikrofon sich versehentlich in Stellung ,,Senden“ 
verklemmt hat. 


Die TOT-Zeit, nach der zwangsweise auf Empfang umgeschaltet wird, lasst sich aus 1, 3, 
5 und 10 Minuten wahlen oder abschalten. 


Um den voreingestellten Wert von 3 Minuten zu verandern, wie folgt vorgehen: 


1. [MHz(SET)]-Taste 1 Sek. lang driicken, danach mit dem as 
DIAL-Knopf,,53 TOT wahlen. Liga 53 
2. [MHz(SET)]-Taste noch einmal driicken, danach mit dem 
DIAL-Knopf die gewtinschte TOT-Zeit (1, 3, 5 oder 10 natn 
Minuten) oder OFF wahlen. tL SE 


3. [MHz(SET)]-Taste 1 Sek. lang driicken, um die neue Einstellung zu speichern und 
zum normalen Betrieb zuriickzukehren. 


10 Sekunden vor Ablauf der eingestellten TOT-Zeit ertént ein Warnton aus dem Laut- 
sprecher des Transceivers. 


Automatic-Power-Orr (APO) 


Die APO-Funktion schaltet den Transceiver vollstandig ab, wenn nach einer festgelegten 
Zeit (0,5, 1, 3, 5 oder 8 Stunden) weder die PTT- noch eine andere Taste betatigt wurde, 
der DIAL-Knopf bzw. die Tasten am Mikrofon nicht betaétigt wurden oder der Transcei- 
ver keinen Suchlauf ausfiihrt. Diese Funktion dient der Begrenzung der Entladung des 
Akkumulators, wenn beim Verlassen des Fahrzeugs vergessen wurde, den Transceiver 
abzuschalten. 


Um die APO zu aktivieren, wie folgt vorgehen: 


1. [MHz(SET)]-Taste 1 Sek. lang driicken, danach mit dem vanes 
DIAL-Knopf,,1 APO“ wihlen. Hei ‘ 
2. [MHz(SET)]-Taste noch einmal driicken, danach mit dem 
DIAL-Knopf die gewiinschte APO-Zeit (zwischen | und THHANAT NI 
8 Stunden) oder OFF wahlen. Stk Se 


3. [MHz(SET)]-Taste 1 Sek. lang driicken, um die neue Einstellung zu speichern und 
zum normalen Betrieb zuriickzukehren. 


Eine Minute vor Ablauf der eingestellten APO-Zeit ertént ein Warnton aus dem Lautspre- 
cher des Transceivers. Danach schaltet der Mikrocontroller den Transceiver automatisch 
aus. 
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Weitere Einstellungen 
Busy CHANNEL Lock-Out (BCLO) 


Die BCLO-Funktion verhindert, dass der FT-2980E auf Frequenzen sendet, auf denen 
ein Signal empfangen wird, das stark genug ist, um die Rauschsperre zu 6ffnen. Auf Fre- 
quenzen, auf denen andere Stationen mit unterschiedlichen CTCSS-Toénen oder DCS-Co- 
des aktiv sein kénnen, verhindert diese Funktion die unbeabsichtigte Unterbrechung/Sté- 
rung deren Funkverbindung. Dies ist wichtig, weil Ihr Transceiver durch seinen Ton-De- 
coder stummgeschaltet sein kann, so dass Sie die anderen Stationen nicht héren. Die 
werksseitige Voreinstellung fiir diese Funktion ist OFF und kann wie folgt verandert wer- 
den: 


1. [MHz(SET)]-Taste 1 Sek. lang driicken, danach mit dem 
DIAL-Knopf ,,5 BCLO* wiihlen. ALLu G 

2. [MHz(SET)]-Taste kurz driicken, um die Einstellung im 
gewahlten Menti zu erméglichen. 

3. Mit dem DIAL-Knopf die Einstellung ,,ON“ wahlen, wo- 
bei die BCLO-Funktion eingeschaltet wird. LI 

4. AbschlieBend die [MHz(SET)]-Taste 1 Sek. lang driicken, 
um die neue Einstellung zu speichern und zum Normalbetrieb zurtickzukehren. 


Beachten Sie, dass diese Funktion von der Squelch gesteuert wird. Falls DCS oder 
TSQ eingeschaltet sind, verhindert diese Funktion das Senden, wenn eine Station auf 
der Frequenz ist, aber nicht den richtigen Ton sendet. BCLO verhindert dadurch St6- 
rungen der Sendung der anderen Station. 
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Weitere Einstellungen 


PROGRAMMIERUNG DER IT ASTENBELEGUNG 


Werksseitig sind den Tasten [P1]/[P2]/[P3]/[P4] am Mikrofon des FT-2980E bestimmte 
Funktionen zugeordnet. Diese lassen sich vom Benutzer verandern, um den schnellen Zu- 
griff auf bestimmte andere Funktionen des Transceivers zu erméglichen. 


Um die Zuordnung der programmierbaren Tasten zu andern, wie folgt vorgehen: 


1. 


4. 


[MHz(SET)]-Taste 1 Sek. lang driicken, danach mit dem 
DIAL-Knopf je nach umzuprogrammierender Taste eines 
der Meniis ,,386 PRG P1“, ,,37 PRG Pe“, ,,388 PRG P3“ 
oder ,,39 PRG P4“ wahlen. 

[MHz(SET)]-Taste noch einmal driicken, danach mit dem 
DIAL-Knopf die Funktion wahlen, die der jeweiligen Ta- rift iy St 
ste zugeordnet werden soll. Zur Auswahl stehen: 


ARTS: — Einschalten des ARTS-Betriebs 


SGLOFF: Zwangweises Offnen der Rauschsperre SQLOFF 
zum Empfang S SRCH 
WX CH: Umschaltung auf die Wetterstationen C SRCH 


S SRCH: Aktiviert den Smart-Search-Betrieb CATE 


C SRCH: Einschalten des Tonsuchlaufs 
SCAN:  Einschalten des Suchlaufbetriebs 
TCALL: Aktiviert den 1750-Hz-Tonruf 
oder ein Set-Modus-Menii. 


. [MHz(SET)]Taste kurz driicken, um die neuen Einstellungen zu sichern, und danach 


mit dem DIAL-Knopf das entsprechende Menti zur Umprogrammierung einer weite- 
ren Taste wahlen. Dazu wie in Schritt 1 und 2 verfahren. 
[MHz(SET)]-Taste 1 Sek. lang driicken, um zum normalen Betrieb zuriickzukehren. 


Die Tasten [P1]/[P2]/[P3]/[P4] am Mikrofon lassen sich auch fiir den direkten Zugriff 
auf Meniis nutzen, was folgendermafen einzustellen ist: 


1. 
2. 


[MHz(SET)]-Taste 1 Sek. lang driicken, um in den Set-Modus zu gelangen. 
Mit dem DIAL-Knopf das Ment auswahlen, das einer programmierbaren Taste des 
Mikrofons zugeordnet werden soll. 


. Je nach gewiinschter Zuordnung die Taste [P1], [P2], [P3] oder [P4] am Mikrofon 


1 Sek. lang driicken. 
Danach ist der Dirkektzugriff auf haufig genutzte Mentis mdéglich. 
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Weitere Einstellungen 


EmMPFANGERBANDBREITE UND SENDEHUB 
Fur den Betrieb mit 12,5 oder 15 kHz Kanalabstand lassen sich die Empfangerbandbreite 
und der Sendehub reduzieren, was die Gefahr gegenseitiger St6rungen vermindert. 


Die Umschaltung geschieht wie folgt: 

1. [MHz(SET)]-Taste 1 Sek. lang driicken, danach mit dem 
DIAL-Knopf ,,59 W/N DV“ wahlen. He f 

2. [MHz(SET)]-Taste noch einmal driicken, danach mit dem 
DIAL-Knopf die Einstellung ,,.NARROW wahlen, bei der | narh 
der Hub auf +2,5 kHz und die Empfangerbandbreite auf } 
6 kHz reduziert wird. 

3. AbschlieBend die [MHz(SET)]-Taste 1 Sek. lang driicken, um die neue Einstellung zu 
speichern und zum Normalbetrieb zuriickzukehren. 

4. Zum Wiedereinschalten der urspriinglichen Werte die Prozedur wiederholen und dabei 
in Schritt 2 die Einstellung ,,\WIDE wahlen (+5 kHz Hub und 15 kHz Bandbreite). 


EINSTELLUNG DER MIKROFONVERSTARKUNG 
Werksseitig ist die Mikrofonverstaérkung optimal fiir das mitgelieferte Mikrofon MH- 
48a6Ja eingestellt. Sofern jedoch ein Fremdfabrikat verwendet oder ein TNC angeschlos- 
sen wird, kann es erforderlich sein, die Mikrofonverstarkung im Menii ,,27 MCGAIN“ zu 
andern: 


1. [MHz(SET)]-Taste 1 Sek. lang driicken, danach mit dem 
DIAL-Knopf ,,27 MCGAIN“ wahlen. 

2. [MHz(SET)]-Taste noch einmal driicken, danach mit dem 
DIAL-Knopf die gewiinschte Einstellung wahlen (vorein- pou 7% 
gestellt: LVL 5). wi Sk 

3. [MHz(SET)]-Taste 1 Sek. lang driicken, um die Einstellung zu speichern und zum 
normalen Betrieb zuriickzukehren. 


Sofern wieder das Originalmikrofon MH-48a6Ja benutzt werden soll, ist die Verstaérkung 
auf den Voreinstellwert ,,_VL 5“ zurtickzustellen. 
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Weitere Einstellungen 


INVERTIERUNG DES DCS-Cobes 
Das DCS-System wurde zuerst im kommerziellen mobilen Landfunk eingesetzt und fin- 
det heute breite Anwendung. DCS wird gelegentlich auch mit anderen Namen bezeichnet, 
so z.B. mit DPL” (Digital Private Line”) als registrierte Marke der Motorola, Inc. 


DCS benutzt ein Codewort, das aus 23 bit besteht und mit einer Datenrate von 134,4 bps 
(bit/Sek.) im Subaudio-Bereich tibertragen wird. Es kann vorkommen, dass ein Signal 
durch Inversion in den Komplementar-Code des gesendeten Codes umgewandelt wird. 


Typische Situationen, die zu einer Inversion fiihren kénnen, sind: 
O Anschluss eines externen Empfangsvorverstarkers 

© Betrieb tiber einen Repeater 

O Anschluss eines externen Sendeverstarkers. 


Dabei handelt es sich bei der Inversion nicht um irgendwelche Defekte an den zuvor ge- 
nannten Geraten! 


In bestimmten Verstarkerkonfigurationen erfolgt eine Phasenumkehr zwischen Ein- und 
Ausgang. Kleinsignal- oder Leistungsverstaérker mit einer ungeraden Anzahl von Stufen 
(1, 3, 5 usw.) k6nnen zu einer Inversion des gesendeten oder empfangenen DCS-Codes 
fiihren. 


Unter den meisten Umstanden geschieht dies nicht, da die Hersteller von Verstarkern und 
die Industriestandards diesen Umstand beriicksichtigen. Falls es passiert, dass Ihre Emp- 
fanger-Squelch nicht 6ffnet, obwohl Sie selbt selbst Ihre Gegenstation denselben DCS- 
Code benutzen, kénnen Sie (aber nicht beide zugleich) Folgendes versuchen: 


1. [MHz(SET)]-Taste 1 Sek. lang driicken, danach mit dem = = 
DIAL-Knopf ,,15 DCS RV“ wahlen. diy Fey 
2. [MHz(SET)]-Taste kurz driicken, danach mit dem DIAL- 
Knopf in diesem Menii ,,ENABLE“ einstellen, wodurch Caeogw 
der BCS Gsae invertiert wird. al 1 Lie St 
3. [MHz(SET)]-Taste 1 Sek. lang driicken, um die Einstellung zu speichern und zum 
normalen Betrieb zuriickzukehren. 
4. Nicht vergessen, wieder die Werksvoreinstellung ,,DISABLE“ zu wiahlen, sobald die 
Invertierung nicht mehr gebraucht wird. 
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Reset 


Es kénnen Falle fehlerhafter und unvorhersehbarer Funktion auftreten, die durch Verfal- 
schung von Daten (z.B. Einfluss statischer Elektrizitat usw.) im Mikroprozessor verur- 
sacht sind. Wenn dies eintritt, kann ein Reset des Mikroprozessors wieder zum normalen 
Betrieb fiihren. Beachten Sie, dass bei einem vollstandigen Reset des Mikroprozessors 
alle Speicher geléscht werden. 


RESET DES MiIKROPROZESSORS 


Um alle Speicher zu léschen und die werksseitigen Voreinstellungen wiederherzustellen: 


1. Transceiver ausschalten. 

2. [REV(DW)], [LOW(A/N)] und [D/MR(MW)]-Taste gemeinsam gedriickt halten und 
dabei den Transceiver einschalten. ,,ALL RESET PUSH D/MR KEY“ scrollt durch das 
Display. 

3. [D/MR(MW)]-Taste kurz driicken, um alle werksseitigen Voreinstellungen wieder- 
herzustellen (eine beliebige andere Taste driicken, um den Reset nicht auszufiihren). 


RESET DES Set-Mopus 


Um die Einstellungen des Set-Modus auf die werksseitigen Voreinstellungen zurtickzu- 
setzen: 


1. Transceiver ausschalten. 

2. [LOW(AIN)]- und [D/MR(MW)]-Taste gemeinsam gedriickt halten und dabei den 
Transceiver einschalten. ,,SET MODE RESET PUSH D/MR KEY“ scrollt durch das Dis- 
play. 

3. [D/MR(MW)]-Taste kurz driicken, um die werksseitigen Voreinstellungen des Set- 
Modus wiederherzustellen (eine beliebige andere Taste driicken, um den Reset nicht 
auszufiihren). 
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Cloning 


Der FT-2980E verfiigt tiber eine bequeme ,,Cloning“-Funktion, mit der sich die Speiche- 
rinhalte und die Konfiguration des Transceivers auf einen anderen FT-2980E iibertragen 
lassen. Dies ist niitzlich, wenn mehrere Transceiver die gleichen Voreinstellungen haben 
sollen. Das Cloning wird folgendermaBen durchgefiihrt: 


1. 
2 


Beide Transceiver ausschalten. 


Beide Transceiver mittels eines selbst herzustellenden Cloning-Kabels tiber die MIC- 


Buchsen verbinden. 


. Jeweils die [LOW(A/N)]-Taste gedriickt halten und 


wahrenddessen die Transceiver einschalten. Welcher von 
beiden Transceivern zuerst eingeschaltet wird, ist uner- 
heblich. Sofern der Cloning-Modus aktiviert ist, erscheint 
,,sCLONE“ in den Displays beider Transceiver. 


. Beim Ziel-Transceiver muss nun die [D/MR(MW)]-Taste 


gedriickt werden, worauf ,,--WAIT-“ im Display erscheint. 


. Beim Quell-Transceiver die [MHz(SET)]-Taste driicken, 


worauf ,—TX—‘“ im Display erscheint und die Ubertra- 
gung der Daten zum Ziel-Transceiver beginnt. 
Falls wahrend des Clonings Probleme auftreten, erscheint 


coor 
Erereiire 


»ERROR*“ im Display. In diesem Fall mtissen die Verbindung zwischen den Transcei- 
vern und die Versorgungsspannung kontrolliert werden. AnschlieSend den Cloning- 


Vorgang wiederholen. 


7. Nach erfolgreichem Cloning erscheint ,,CLONE“ in den Displays beider Transceiver. 
Eine beliebige Taste driicken, um zum normalen Betrieb zuriickzukehren. 


© x 


. Beide Transceiver ausschalten und das Cloning-Kabel entfernen. 


RJ12/6 
6 Position 6 Contact 
Modular Plug 


RJ12/6 


Pin 6: PTT/CLONE 
D 


Pin 4: GND 
a 


Pin 6: PTT/CLONE Pin 4: GND 
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6 Position 6 Contact 
Modular Plug 
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Menus im Set-Modus 


Der Set-Modus des FT-2980E ist leicht zu aktivieren; seine Meniis sind einfach zu wah- 
len. Zur Konfiguration des Transceivers lassen sich viele Parameter einstellen, von denen 
aber einige noch nicht beschrieben wurden. Der Set-Modus wird folgendermaf8en akti- 


viert: 


1. [MHz(SET)]-Taste 1 Sek. lang driicken, um in den Set-Modus zu gelangen. 


2. Mit dem DIAL-Knopf das Menii wahlen, in dem Einstellungen vorzunehmen sind. 

3. [MHz(SET)]-Taste kurz driicken, um die Einstellung im gewahlten Menii zu ermégli- 
chen, und danach mit dem DIAL-Knopf die gewiinschte Einstellung vornehmen. 

4. Wenn die Einstellung erfolgt ist, [MHz(SET)] 1 Sek. lang driicken. Dadurch wird die 
Einstellung gespeichert, der Set-Modus verlassen und zum Normalbetrieb zurtickge- 


kehrt. 


Ein- und Ausschalten der APO-Funktion. 


1 APO 


30MIN / 1HOUR / 3HOUR/ 
SHOUR / 8HOUR / OFF 


OFF 


2 AR BEP Einstellung der ARTS ™-Warnténe. 


IN RNG / ALWAYS / OFF 


IN RNG 


3 AR INT Einstellung des ARTS™-Intervalls. 


25SEC / 15SEC 


25SEC 


4 ARS Ein- und Ausschalten der automatischen Repeater-Shift-Funktion. 


ON / OFF 


ON 


5 BCLO Ein- und Ausschalten der Busy-Channel-Lock-Out-Funktion. 


ON / OFF 


OFF 


6 BEEP Ein- und Ausschalten des Tastenquittungstons. 


KY+SCN / KEY / OFF 


KY+SCN 


7 BELL Wahl der CTCSS/DCS/EPCS-Klingel-Wiederholungen. 


1/3/5/8/CNTNUE / OFF 


OFF 


8 BNK.LNK | Wahl der Speicherbank flr den verlinkten Speicherbanksuchlauf. 


9 BNKNM | Programmierung eines alphanumerischen Speicherbanknamens. 


10 CLK.SFT | Frequenz-Shift des CPU-Taktes. 


ON / OFF 


11 CWID Ein- und Ausschalten des CW-Rufzeichengebers beim ARTS-Betrieb. 


ON / OFF 


12 CWTRNG| Ein- und Ausschalten der CW-Trainings-Funktion und der Wahl 
der Gebegeschwindigkeit. 


4WPM - 13WPM / 15WPM / 
17WPM / 20WPM / 24WPM / 
30WPM / 40WPM / OFF 
(20CPM — 65CPM (Vielfaches von 
5CPM) / 75CPM / 85CPM / 100CPM 
1 120CPM / 150CPM / 200CPM) 


13 DC VLT Anzeige der DC-Versorgungsspannung. 


14 DCS CD 
15 DCS RV 


Einstellung des DCS-Codes. 
Ein- und Ausschalten der DCS-Code-Invertierung. 


104 Standard-DCS-Codes 
ENABLE / DISABL 


DISABL 


16 DIMMER | Einstellung der Display-Helligkeit. 


LVL 0 (OFF) - LVL 10 


LVL5 


17 DTA/M Ein- und Ausschalten der DTMF-Autowahl-Funktion. 


MANUAL / AUTO 


MANUAL 


18 DT DLY Einstellung der DTMF-Autowahl-Verzégerungszeit. 


50 / 250 / 450 / 750 / 1000 (ms) 


450 (ms) 


19 DT SET Programmieren der DTMF-Autowahl-Speicher. 


20 DT SPD Einstellung der DTMF-Autowahl-Sendegeschwindigkeit. 


50/ 100 (ms) 


50 (ms) 


21 EDG.BEP | Ein- und Ausschalten des Bandgrenzenwarntons beim Suchlauf. 


ON / OFF 


OFF 


22 INT CD Wahl der Zugriffsnummer (DTMF-Zahl) fir den WIRES™-Betrieb. 


DTMF 0-DTMF 9/ 
DTMF A-DTMF F 


DTMF 1 


23 INT MD Wahl des Internet-Link-Verbindungsmodus. 


SRG / FRG 


SRG 


24 INT.A/M Ein- und Ausschalten der DTMF-Autowahl-Funktion fir die 


Internet-Connect-Funktion. 


MANUAL / AUTO 


MANUAL 


25 INT.SET — | Wahleines Speichers fir die Zugriffsnummer (DTMF-Zahl) fur andere 


(Nicht-WIRES™)-Internet-Link Systeme. 


26 LOCK Wahl der Wirkung der Verriegelungsfunktion. 
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KEY / DIAL/ K+D / PTT / 
K+P/D+P/ALL 
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Menus 


im Set-Modus 


27 MCGAIN 


Einstellung der Mikrofonverstarkung. 


LVL1-LVL 9 


28 MEM.SCN 


Wahl des Speichersuchlauf-Modus. 


TAG1 / TAG2/ ALL CH 


29 MW MD 


Wahl der Speicheraufrufmethode flir das Programmieren. 


NEXT / LOWER 


30 NM SET 


Programmierung eines alphanumerischen Speicherkanalnamens. 


31 OPN.MSG 


32 PAGER 


Wahl der Begrii®ungsanzeige im Display nach dem Einschalten 
des Transceivers. 

Ein- und Ausschalten der Erweiterten CTCSS-Pager-und- 
Code-Squelch-Funktion. 


DC / MSG / OFF 


ON / OFF OFF 


33 PAG.ABK 


Ein- und Ausschalten der Ruckantwort-Funktion der Erweiterten 
CTCSS-Pager-und-Code-Squelch-Funktion. 


ON / OFF OFF 


34 PAG.CDR 


Einstellung des Empfanger-Pager-Frequenzpaares fur die 
Erweiterte CTCSS-Pager-und-Code-Squelch-Funktion. 


05_47 


35 PAG.CDT 


Einstellung des Sender-Pager-Frequenzpaares flr die Erweiterte 
CTCSS-Pager-und-Code-Squelch-Funktion. 


05_47 


36 PRG P1 
37 PRG P2 


Programmierung der Funktion der [P1]-Taste am Mikrofon. 
Programmierung der Funktion der [P2]-Taste am Mikrofon. 


38 PRG P3 


Programmierung der Funktion der [P3]-Taste am Mikrofon. 


39 PRG P4 


Programmierung der Funktion der [P4]-Taste am Mikrofon. 


ARTS / DC VLT/ DIMMER / 
MCGAIN / SKIP / SQL OFF / 
WX CH/S SRCH/ 

C SRCH/ SCAN /T CALL/ 
oder eins der Set-Modus-Meniis 


SQL OFF 


T.CALL 


40 PSWD 


Programmierung und Aktivierung der Passwort-Funktion. 


OFF 


41 RESUME 


Wahl des Suchlauf-Wiederaufnahme-Modus. 


BUSY / HOLD / 3SEC / 5SEC / 
10SEC 


BUSY 


42 RF SQL 


Einstellung der Schaltschwelle der HF-Squelch. 


S1-S9 oder OFF OFF 


43 RPT 


Einstellung der Ablagerichtung der Repeater-Shift. 


-RPT/+RPT/ SIMP SIMP 


44 RVRT 


Ein- und Ausschalten der Revers-Prioritatskanal-Funktion. 


ON / OFF OFF 


45 SSRCH 


Wahl des Smart-Search-Sweep-Modus. 


SINGLE / CNTNUE SINGLE 


46 SHIFT 


Einstellung des Betrages der Repeater-Shift. 


0.00 - 99.95 (MHz) 0.60 (MHz) 


47 SKIP 
48 SPLIT 


Wahl des Speicherkanal-Suchlauf-Modus. 
Ein- und Ausschalten der CTCSS/DCS-Split-Funktion. 


SKIP / ONLY / OFF 
ON / OFF 


OFF 
OFF 


49 SQL.TYP 


Wahl des Tone-Coder- und/oder Decoder-Modus. 


TONE / TSQL/ DCS / RV TN/ OFF OFF 


50 STEP 


Einstellung der Abstimmschrittweite. 


5k / 10k / 12.5k / 15k / 20k / 
25k / 50k / 100k (Hz) 


12.5 kHz 


51 TEMP 


Anzeige der Innentemperatur des Transceivers. 


52 TNFRQ 


Einstellung der CTCSS-Frequenz. 


50 Standard-CTCSS-Téne 100.0 (Hz) 


53 TOT 


Einstellung der TOT-Zeit. 


1MIN / 3MIN / SMIN / 10MIN / OFF 3MIN 


54 TS MUT 


Ein- und Ausschalten der Empfangs-NF, wahrend der Tonsuchlauf 
arbeitet. 


ON / OFF ON 


55 TS SPD 


Wahl der Suchlaufgeschwindigkeit beim Tonsuchlauf. 


FAST / SLOW 


56 VFO.SCN 


Wahl des Suchlaufbereichs beim VFO-Suchlauf. 


+1MHz / +2MHz / +5MHz/ ALL 


57 WX ALT 


Ein- und Ausschalten der Wetteralarm-Funktion. 
Wahl der Lautstarke des Wetteralarm-Tons. 


ON / OFF 
NOR.VOL / MAX.VOL 


58 WX VOL 
59 WIN DV 


Reduzierung der Mikrofonverstarkung und ZF-Bandbreite. 


WIDE / NARROW 


NOR.VOL 
WIDE 
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Menus im Set-Modus 


MeENU-UBERSICHT 


1 APO 

Funktion: Ein- und Ausschalten der APO-Funktion. 

Einstellbar: 30MIN / 1HOUR / 3HOUR / SHOUR / 8HOUR / OFF 
Voreingestellt: OFF 


2_ AR BEP 

Funktion: Einstellung der ARTS-Warnténe. 

Einstellbar: IN RNG / ALWAYS / OFF 

Voreingestellt:IN RNG 

IN RNG: Warnténe sind zu héren, wenn man sich zum ersten Mal in die Funkreichweite 
der Gegenstation begibt. 

ALWAYS: ARTS-Warnton bei jedem von der Gegenstation empfangenen Priifsignal, 
also alle 15 oder 25 Sek. 

OFF: ARTS-Warnténe abgeschaltet. 


3 AR INT 

Funktion: Einstellung des ARTS-Intervalls. 
Einstellbar: 25SEC / 15SEC 
Voreingestellt: 25SEC 


4 ARS 

Funktion: Ein- und Ausschalten der automatischen Repeater-Shift-Funktion. 
Einstellbar: ON / OFF 

Voreingestellt: ON 


5 BCLO 

Funktion: Ein- und Ausschalten der Busy Channel Lock-Out-Funktion. 
Einstellbar: ON / OFF 

Voreingestellt: OFF 


6 BEEP 

Funktion: Ein- und Ausschalten des Tastenquittungstons. 

Einstellbar: KY+SCN / KEY / OFF 

Voreingestellt: KY+SCN 

KY+SC: Quittungston bei jeder Tastenbetatigung und wenn der Suchlauf stoppt. 
KEY: —Quittungston bei jeder Tastenbetatigung. 

OFF: Tastenquittungston ausgeschaltet. 


7 BELL 

Funktion: Wahl der CTCSS/DCS/EPCS-Klingel-Wiederholungen. 
Einstellbar: | /3 /5/8/CNTNUE (Dauerklingeln) / OFF 
Voreingestellt: OFF 
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8 BNK.LNK 
Funktion: Wahl der Speicherbank fiir den verlinkten Speicherbanksuchlauf. 
Details siehe S. 42. 


9 BNK NM 
Funktion: Programmierung eines alphanumerischen Speicherbanknamens. 
Details siehe S. 35. 


10_ CLK.SFT 

Funktion: Frequenz-Shift des CPU-Taktes. 

Einstellbar: ON / OFF 

Voreingestellt: OFF 

Diese Funktion kann genutzt werden, um im Bedarfsfall Eigenempfangsstellen zu ver- 
schieben, damit sie nicht auf Nutzfrequenzen fallen. 


11 CWID 

Funktion: Ein- und Ausschalten des CW-Rufzeichengebers beim ARTS-Betrieb. 
Einstellbar: ON / OFF 

Voreingestellt: OFF 


12 CWTRNG 

Funktion: Ein- und Ausschalten der CW-Trainings-Funktion und der Wahl der Gebe- 
geschwindigkeit. 

Einstellbar: 4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/15/17/20/ 24/30/40 WPM / OFF 
oder 20 / 25 /30/35/40/45/50/55/60/ 65/75/85 /100/120/ 150/200 CPM 
Voreingestellt: OFF 

Hinweis: Zum Umschalten zwischen ,,WPM“ und ,,CPM“ einfach die [MHz(SET)]-Taste 
driicken. 


13 DC VLT 
Funktion: Anzeige der DC-Versorgungsspannung. 


14 DCS CD 

Funktion: Einstellung des DCS-Codes. 
Einstellbar: 104 Standard-DCS-Codes 
Voreingestellt: 023 


DCS-CODES 
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15 DCS RV 

Funktion: Ein- und Ausschalten der DCS-Code-Invertierung. 
Einstellbar: ENABLE / DISABL 

Voreingestellt: DISABL 


16 DIMMER 

Funktion: Einstellung der Display-Helligkeit. 
Einstellbar: 0 (OFF) bis 10 

Voreingestellt: 5 


17 DTAM 

Funktion: Ein- und Ausschalten der DIMF-Autowahl-Funktion. 
Einstellbar: MANUAL / AUTO 

Voreingestellt: MANUAL 


18 DT DLY 

Funktion: Einstellung der DTMF-Autowahl-Verzégerungszeit. 
Einstellbar: 50 / 250 / 450 / 750 / 1000 ms 

Voreingestellt: 450 ms 


19 DT SET 
Funktion: Programmieren der DTMF-Autowahl-Speicher. 
Details siehe S. 28. 


20 DT SPD 

Funktion: Einstellung der DTMF-Autowahl-Sendegeschwindigkeit. 
Einstellbar: 50 (hoch) / 100 (niedrig) ms 

Voreingestellt: 50 ms 


21 EDG.BEP 

Funktion: Ein- und Ausschalten des Bandgrenzenwarntons beim Suchlauf. 
Einstellbar: ON / OFF 

Voreingestellt: OFF 


22 INT CD 

Funktion: Wahl der Zugriffsnummer (DTMF-Zahl) fiir den WIRES™-Betrieb. 
Einstellbar: DIMF 0 bis DTMF 9 / DTMF A bis DTMF F 

Voreingestellt: DIMF 1 


23 INT MD 

Funktion: Wahl des Internet-Link-Verbindungsmodus. 
Einstellbar: SRG / FRG 

Voreingestellt: SRG 
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24 INT.A/M 

Funktion: Ein- und Ausschalten der DIMF-Autowahl-Funktion fiir die Internet-Con- 
nect-Funktion. 

Einstellbar: MANUAL /AUTO 

Voreingestellt: MANUAL 


25_INT.SET 

Funktion: Wahl eines Speichers fiir die Zugriffsnummer (DTMF-Zahl) fiir andere (Nicht- 
WIRES™)-Internet-Link Systeme. 

Einstellbar: FO bis F9 

Voreingestellt: F1 


26 LOCK 

Funktion: Wahl der Wirkung der Verriegelungsfunktion. 
Einstellbar: KEY / DIAL / K+D / PTT / K+P/D+P/ALL 
Voreingestellt: K+D 

Hinweis: ,,K“ = ,,Key“, ,,D“ = ,,Dial“ und ,,P“ = ,,PTT“. 


27 MCGAIN 

Funktion: Einstellung der Mikrofonverstarkung. 
Einstellbar: | bis 9 

Voreingestellt: 5 


28 MEM.SCN 

Funktion: Wahl des Speichersuchlauf-Modus. 

Einstellbar: TAG! /TAG2 / ALL CH 

Voreingestellt: ALL CH 

ALL CH: Suchlauf tiber alle Speicherkanile. 

TAGI: —Suchlauf tiber alle Speicherkandle, deren 1. Zeichen des Speichernamens mit 
dem 1. Zeichen des Namens tibereinstimmt, von dem der Suchlauf gestartet 
wird. 

TAG2:  Suchlauf tiber alle Speicherkanale, deren 1. und 2. Zeichen des Speicherna- 
mens mit dem 1. und 2. Zeichen des Speicherkanalnamens tibereinstimmt, von 
dem der Suchlauf gestartet wird. 


29 MW MD 

Funktion: Wahl der Speicheraufrufmethode fiir das Programmieren. 

Einstellbar: NEXT / LOWER 

Voreingestellt: NEXT 

NEXT: Daten werden in den nachst héheren Speicherkanal als der zuletzt program- 
mierte gespeichert. 

LOWER: Speichern in den freien Speicherkanal mit der niedrigsten Speicherkanalnum- 
mer. 
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30 NM SET 
Funktion: Programmierung eines alphanumerischen Speicherkanalnamens. 
Details siehe S. 33. 


31_ OPN.MSG 

Funktion: Wahl der BegriiBungsanzeige im Display nach dem Einschalten des Transceiv- 
ers. 

Einstellbar: DC / MSG / OFF 

Voreingestellt: DC 


DC: Anzeige der Betriebsspannung. 
MSG: Vom Anwender programmiert (siehe unten). 
OFF: BegriiSungsanzeige deaktiviert. 


Die Begriffungsanzeige wird wie folgt programmiert: 

1. In diesem Menii ,,MSG* wahlen. 

2. [LOW(AIN)]-Taste kurz driicken, um die BegriiBungsanzeige programmieren zu kén- 
nen. Der Cursor blinkt bei der ersten Stelle. 

3. Mit dem DIAL-Knopf das gewiinschte Zeichen fiir die erste Stelle wahlen, danach die 
[LOW(A/N)]-Taste kurz driicken, um das erste Zeichen zu speichern und den Cursor 
zur nachsten Stelle zu bewegen. 

4. Schritt 3 wiederholen, bis der Text (maximal 6 Zeichen) vollstandig eingegeben ist. 

5. Bei fehlerhafter Eingabe die [DW(REV)]-Taste driicken, um den Cursor zuriickzube- 
wegen. Danach das Zeichen neu eingeben. 

6. Zum Abschluss die [MHz(SET)]-Taste kurz driicken, um die BegriiBungsanzeige zu 
tibernehmen. Danach die [MHz(SET)]-Taste 1 Sek. lang driicken, um zum Normalbe- 
trieb zuriickzukehren. 


32 PAGER 

Funktion: Ein- und Ausschalten der Erweiterten CTCSS-Pager-und-Code-Squelch-Funk- 
tion. 

Einstellbar: ON / OFF 

Voreingestellt: OFF 


33_ PAG.ABK 

Funktion: Ein- und Ausschalten der Riickantwort-Funktion der Erweiterten CTCSS-Pag- 
er-und-Code-Squelch-Funktion. 

Einstellbar: ON / OFF 

Voreingestellt: OFF 


34 PAG.CDR 

Funktion: Einstellung des Empfanger-Pager-Frequenzpaares fiir die Erweiterte CTCSS- 
Pager-und-Code-Squelch-Funktion. 

Details siehe S. 25. 
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35 PAG.CDT 

Funktion: Einstellung des Sender-Pager-Frequenzpaares fiir die Erweiterte CTCSS-Pag- 
er-und-Code-Squelch-Funktion. 

Details siehe S. 25. 


36_ PRG PI 

Funktion: Programmierung der Funktion der [P1]-Taste am Mikrofon. 

Einstellbar: ARTS / SQL OFF / WX CH /S SRCH/ C SRCH/ SCAN / T CALL oder 
eines der Set-Modus-Meniis (auBer Set-Modus-Meniis #36 bis 39; voreingestellt ist das 
Set-Modus-Meniti #13 DC VLT). 

Voreingestellt: SQL OFF 


37_PRG P2 

Funktion: Programmierung der Funktion der [P2]-Taste am Mikrofon. 

Einstellbar: ARTS / SQL OFF / WX CH /S SRCH/ C SRCH/ SCAN / T CALL oder 
eines der Set-Modus-Meniis (auBer Set-Modus-Meniis #36 bis 39; voreingestellt ist das 
Set-Modus-Menti #16 DIMMER). 

Voreingestellt: S SRCH 


38 PRG P3 

Funktion: Programmierung der Funktion der [P3]-Taste am Mikrofon. 

Einstellbar: ARTS / SQL OFF / WX CH /S SRCH/C SRCH/ SCAN / T CALL oder 
eines der Set-Modus-Meniis (auBer Set-Modus-Mentis #36 bis 39; voreingestellt ist das 
Set-Modus-Menti #27 MCGAIN). 

Voreingestellt: C SRCH 


39 PRG P4 

Funktion: Programmierung der Funktion der [P4]-Taste am Mikrofon. 

Einstellbar: ARTS / SQL OFF / WX CH /S SRCH/ C SRCH/ SCAN / T CALL oder 
eines der Set-Modus-Meniis (auBer Set-Modus-Meniis #36 bis 39; voreingestellt ist das 
Set-Modus-Menti #47 SKIP). 

Voreingestellt: WX CH 


40 PSWD 

Funktion: Programmierung und Aktivierung der Passwort-Funktion. 
Einstellbar: ON / OFF 

Voreingestellt: OFF 
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41 RESUME 

Funktion: Wahl des Suchlauf-Wiederaufnahme-Modus. 
Einstellbar: BUSY / HOLD / 3SEC / 5SEC / 10SEC 
Voreingestellt: BUSY 


BUSY: Der Suchlauf halt an, bis das Signal verschwindet, und wird danach 
fortgesetzt. 

HOLD: Der Suchlauf halt auf einem empfangenen Signal an und wird nicht 
fortgesetzt. 


3SEC/SSEC/10SEC: Der Suchlauf halt auf einem empfangenen Signal fiir die gewahlte 
Zeit an und wird danach fortgesetzt, auch wenn das Signal noch vor- 
handen ist. 


42 RFSQL 
Funktion: Einstellung der Schaltschwelle der HF-Squelch. 


Einstellbar: S1 bis S9 / OFF 
Voreingestellt: OFF 


43 RPT 

Funktion: Einstellung der Ablagerichtung der Repeater-Shift. 
Einstellbar: —RPT /+ RPT / SIMP 

Voreingestellt: SIMP 


44 RVRT 

Funktion: Ein- und Ausschalten der Revers-Prioritaétskanal-Funktion. 
Einstellbar: ON / OFF 

Voreingestellt: OFF 


45 SSRCH 

Funktion: Wahl des Smart-Search-Sweep-Modus. 

Einstellbar: SINGLE / CNTNUE 

Voreingestellt: SINGLE 

SINGLE: In diesem Modus iiberstreicht der Suchlauf das aktuelle Band, beginnend 
bei der eingestellten Arbeitsfrequenz, einmal in jede Richtung. Alle Kanile, 
auf denen Aktivitat festgestellt wird (15 in jeder Richtung), werden in die 
Smart-Search-Speicherkanale programmiert. Unabhangig davon, ob alle 31 
Speicherkandle belegt werden kénnen, wird die Uberpriifung nach einem 
Suchlauf in jede Richtung beendet. 

CNTNUE: In diesem Modus iiberstreicht der Suchlauf das aktuelle Band, wie zuvor bes- 
chrieben. Allerdings wird die Uberpriifung so lange fortgesetzt, bis alle 31 
Speicherkandle mit aktiven Frequenzen belegt sind. 
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46 SHIFT 

Funktion: Einstellung des Betrages der Repeater-Shift. 
Einstellbar: 0.00 bis 99.95 MHz 

Voreingestellt: 0.60 MHz 


47 SKIP 

Funktion: Wahl des Speicherkanal-Suchlauf-Modus. 

Einstellbar: SKIP / ONLY / OFF 

Voreingestellt: OFF 

SKIP: Der Suchlauf tiberspringt alle mit ,,SKIP“ markierten Speicherkanile. 

ONLY: Der Suchlauf erfasst nur markierte Suchlaufkanale (Liste der Vorzugskandle). 

OFF: Alle Speicherkanale werden in den Suchlauf einbezogen (die ,,SKIP“-Mark- 
ierung wird ignoriert). 


48 SPLIT 

Funktion: Ein- und Ausschalten der CTCSS/DCS-Split-Funktion. 

Einstellbar: ON / OFF 

Voreingestellt: OFF 

Wenn die Einstellung ,,ON“ gewahlt ist, sehen Sie nach ,,.RV TN“ die folgenden zusatzli- 
chen Parameter im Display, die im Set-Modus-Menii ,,49 SQL.TYP* erscheinen. 

D CODE: Nur DCS-Coder. 

TDCS:  Codiert einen CTCSS-Ton und decodiert einen DCS-Code. 

D TONE: Codiert einen DCS-Code und decodiert einen CTCSS-Ton. 


49 SQL.TYP 
Funktion: Wahl des Tone-Coder- und/oder Decoder-Modus. 


Einstellbar: TONE / TSQL/ DCS / RV TN / OFF 

Voreingestellt: OFF 

TONE: CTCSS-Coder 

TSQL: CTCSS-Coder/-Decoder 

DCS: DCS-Coder/-Decoder 

RV_TIN: Reverser CTCSS-Coder (Stummschaltung bei Empfang eines Signals mit dem 
eingestellten CTCSS-Ton) 

Hinweis: Siehe auch Set-Modus-Menii ,,48 SPLIT“ beztiglich der Einstellméglichkeiten 

fiir den CTCSS/DCS-Split-Betrieb. 


50 STEP 

Funktion: Einstellung der Abstimmschrittweite. 
Einstellbar: 5 / 10 / 12.5 / 15/20/25 /50/ 100 kHz 
Voreingestellt: 12.5 kHz 
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51 TEMP 

Funktion: Anzeige der Innentemperatur des Transceivers. 

Hinweis: Die [D/MR(MW)]-Taste wiederholt driicken, um die Anzeige zwischen Fahren- 
heit (°F) und Celsius (°C) umzuschalten. 


52_TN FRO 
Funktion: Einstellung der CTCSS-Frequenz. 


Einstellbar: 50 Standard-CTCSS-Tone. 
Voreingestellt: 100.0 Hz 


CTCSS-FREQUENZEN (Hz) 


123.0 | 127.3 
159.8 | 162.2 
183.5 | 186.2 
210.7 | 218.1 


53_TOT 

Funktion: Einstellung der TOT-Zeit. 

Einstellbar: 1 MIN / 3MIN / SMIN / 10MIN / OFF 

Voreingestellt: 3 MIN 

Die TOT-Funktion schaltet den Sender nach der eingestellten Dauersendezeit automatisch 
ab. 


54 TS MUT 

Funktion: Ein- und Ausschalten der Empfangs-NF, wahrend der Tonsuchlauf arbeitet. 
Einstellbar: ON / OFF 

Voreingestellt: ON 


55 TS SPD 

Funktion: Wahl der Suchlaufgeschwindigkeit beim Tonsuchlauf. 
Einstellbar: FAST / SLOW 

Voreingestellt: FAST 


56 VFO.SCN 

Funktion: Wahl des Suchlaufbereichs beim VFO-Suchlauf. 

Einstellbar: +1 MHz / +2MHz / +5MHz / ALL 

Voreingestellt: ALL 

1 MHz, +2 MHz, +5 MHz: Suchlauf tiberstreicht alle Frequenzen innerhalb des einge- 
stellten Suchlaufbereichs. 

ALL: Suchlauf tiberstreicht alle Frequenzen. 
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57 WX ALT 

Funktion: Ein- und Ausschalten der Wetteralarm-Funktion. 
Einstellbar: ON / OFF 

Voreingestellt: OFF 


58 WX VOL 

Funktion: Wahl der Lautstarke des Wetteralarm-Tons. 
Einstellbar: NOR.VOL /MAX.VOL 

Voreingestellt: NOR.VOL 


59 _W/N DV 

Funktion: Reduzierung der Mikrofonverstérkung und ZF-Bandbreite. 

Einstellbar: WIDE (+5 kHz Hub, 15 kHz Bandbreite) / NARROW (+2,5 kHz Hub, 6 
kHz Bandbreite) 

Voreingestellt: WIDE (+5 kHz Hub, 15 kHz Bandbreite) 
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Allgemein 


Frequenzbereiche: 


Abstimmschrittweiten: 


Standard-Repeater-Ablage: 


Frequenzstabilitat: 
Modulationsarten: 
Antennenimpedanz: 
Betriebsspannung: 
Stromaufnahme (typisch): 


Betriebstemperaturbereich: 


Abmessungen (BxHxT): 
Masse (etwa): 


Sender 
Sendeleistung: 
Modulationsverfahren: 
maximaler Hub: 


Unterdriickung von 
Nebenaussendungen: 
Mikrofonimpedanz: 


Empfanger 
Schaltungsprinzip: 
Zwischenfrequenzen: 


Empfindlichkeit (fiir 12 dB SINAD): 


Selektivitat (-6/—-60 dB): 


Z¥F-Unterdriickung: 


Spiegelfrequenzunterdriickung: 


maximale NF-Leistung: 


Tx 144 bis 146 MHz 

Rx 136 bis 174 MHz 

5, 10, 12,5, 15, 20, 25, 50 und 100 kHz 

+600 kHz 

besser als +10 ppm (im Bereich —20 °C bis +60 °C) 
F2D/F3E 

50 Ohm, asymmetrisch 

13,8 V DC 15%, Minus an Masse 

Rx: unter 0,7 A, unter 0,3 A (stummgeschaltet) 

Tx: 15 A (80 W)/9 A (30 W)/5 A (10 W)/4 A (5 W) 
—20° C bis +60° C 

160 x 50 x 185 mm (ohne vorstehende Teile) 

1,9 kg 


80 W/30 W/10 W/5 W 
variable Reaktanz 

+5 kHz (breit) 

+2,5 kHz (schmal) 


besser als -60 dB 
2 k-Ohm 


Doppel-Superhet 

21,7 MHz und 450 kHz 
besser als 0,4 nV 

12 kHz/28 kHz (breit) 

9 kHz/22 kHz (schmal) 
besser als 70 dB 

besser als 70 dB 

3 W an 4 Ohm @ K=10 % 


Die technischen Daten kénnen jederzeit ohne Ankiindigung gedndert werden. Die Einhal- 
tung der technischen Daten wird nur innerhalb des 144-MHz-Amateurfunkbandes garan- 


tiert. 


Frequenzbereiche und Funktionen kénnen je nach Ldnderversion variieren; fragen Sie 


dazu Ihren Handler. 


Am Gerdt angebrachte Symbole 


=== Gleichstrom 


76 


FT-2980E BEDIENUNGSANLEITUNG 


Europaische Benutzer mussen beachten, dass der Betriebs dieses Gerats im Sendebetrieb vom Bediener 
den Besitz einer gilltigen Amateurfunklizenz von der Amateurfunklizenzbehérde ihres jeweiligen Landes 


fur die Frequenzen und Sendeleistungspegel, auf und mit denen dieses Funkgerat sendet, erfordert. 
Nichtbeachtung kann gesetzeswidrig sein und zu einer strafrechtlichen Verfolgung fuhren. 


EU-Konformitatserklarung 


Wir, Yaesu Musen Co. Ltd. aus Tokyo, Japan, erklaren hiermit, dass dieses Funkgerat 
FT-2980E die EU-Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU vollstandig erfullt. Der volle Text 
der Konformitatserklarung fur dieses Produkts steht zur Einsichtnahme unterhttp://Awww. 
yaesu.com/jp/red 


ACHTUNG - Nutzungsbedingungen 


Dieses Funkgerat arbeitet auf regulierten Frequenzen, die in 
den EU-Landern in dieser Tabelle nicht ohne Genehmigung 
benutzt werden durfen. Nutzer dieses Gerates mUussen 
sich bei der staatlichen Behdrde, die in dem betreffenden 


Land flr das Frequenzmanagement zustandig ist, Uber die 
4 : . 


Lizenzbedingungen, die fur dieses Gerat gelten, informieren. rRO|sK| SI SET CHI IS] 
P ti | NO] —- | - | - | — | 


Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeraten 


Das Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Radern) auf dem Gerat weist darauf 

hin, dass dieses Produkt nach Ablauf seiner Lebensdauer von anderem Mull getrennt 

gesammelt werden muss. 

Der Benutzer muss das obige Gerat einer geeigneten Sammeleinrichtung fur Elektro- 

und Elektronikaltgerate Ubergeben oder beim Kauf eines neuen Gerats gleichen Typs an | 
den Handler zuriickgeben. Geeignete getrennte Abfallsammlung zur Wiederverwertung, Behandlung 
und umweltfreundlichen Entsorgung der Altgerate hilft bei der Vermeidung médglicher abtraglicher 
Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit und ermutigt die Wiederverwertung der Materialkomponenten 
des Gerats. 
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